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オールテレーンクレーン

ブーム
ATF-220N-5.1
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ブーム作業半径－揚程図
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（注意） 1. 上図はブームのたわみを含んでいません｡
2. カウンタウエイト71ｔ、アウトリガ張出幅8.3m時の性能を図示しています。

（注意） 1. 上図はブームのたわみを含んでいません｡
2. カウンタウエイト71ｔ、アウトリガ張出幅8.3m時の性能を図示しています。

ブーム ブーム
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ブーム定格総荷重表

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量（125tフック：1，300kg、95tフック: 1,150kg、28tフック: 450kg、9.4tフック：300kg）を含んだ値を示します。
◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
◆各状態ごとの標準巻掛本数は別冊の仕様書を参照してください。
◆シングルトップ使用時の巻掛本数は1本（9.4ｔフック使用）で、定格総荷重はブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を　　
　差し引いた値とし、かつ上限は9.4ｔです。
◆定格総荷重はアウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10ｍ／ｓ以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

■ 定格総荷重表注意事項

アウトリガ張出幅
カウンタウエイト

8.3 m

7.0 m
5.6 m
4.6 m
2.7 m

71 t
○
P12
○

47 t
○
P12
○

35 t
○
P13
○
○

23.5 t
○
P13
○
○

12 t
○
P14
○
○
○

0 t
○

○
○
○
○

360 °

MB

JPN

定格総荷重表中のシンボル、記号の説明

m

m

ブームの定格総荷重を示します。

カウンタウエイト（C/W）組合せを示します。

アウトリガ張出幅を示します。

吊上げ可能な旋回範囲を示します。

定格総荷重の単位を示します。

ブーム長さを示します。

作業半径を示します。

　本仕様書では　　　　　の定格総荷重表のみ記載しています。
　また、各ブーム長さにおいて異なる伸縮状態の中から最大になる性能を抜粋し記載しています。
　※同じブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。
　このため、アウトリガ張出幅・カウンタウエイト重量に応じた定格総荷重および他の詳細については、別冊の仕様書を参照してください。

ブーム ブーム
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m ※13.2 13.2 17.4 21.6 25.8 30.0 34.1 38.3 42.5 46.7 50.9 55.0 59.2 63.4 68.0 m

2.5 220.0 199.1 2.5 
3.0 180.0 178.7 117.7 110.0 94.2 3.0 
3.5 169.5 161.7 117.7 110.0 94.2 86.2 3.5 
4.0 160.0 147.3 117.7 110.0 94.2 86.2 4.0 
4.5 150.5 134.9 117.7 110.0 94.2 86.2 69.9 4.5 
5.0 135.5 124.2 117.7 110.0 94.2 86.2 69.9 54.5 5.0 
6.0 112.5 106.7 107.4 106.2 94.2 79.5 69.9 54.5 43.5 6.0 
7.0 96.0 93.0 93.7 94.2 93.1 77.5 66.5 54.5 43.5 34.5 7.0 
8.0 83.2 82.0 82.7 83.2 82.1 77.5 61.0 54.5 43.5 34.5 28.5 8.0 
9.0 73.1 73.1 73.7 74.2 73.1 74.0 58.0 52.6 43.5 34.5 28.5 23.0 9.0 

10.0 64.9 64.9 66.0 65.9 66.3 65.7 58.0 48.9 42.6 34.5 28.5 23.0 18.8 10.0 
11.0 59.3 59.6 59.9 58.9 57.6 45.6 40.4 34.5 28.5 23.0 18.8 15.0 11.0 
12.0 53.6 54.4 54.2 53.2 54.1 43.4 39.2 33.6 28.5 23.0 18.8 15.0 13.8 12.0 
14.0 44.8 45.5 45.3 45.8 45.2 40.5 36.0 31.5 27.9 23.0 18.8 15.0 13.8 14.0 
16.0 38.9 39.4 39.1 38.5 37.9 32.3 29.1 25.7 22.8 18.8 15.0 13.8 16.0 
18.0 33.5 34.1 33.8 33.3 34.0 29.3 26.8 23.8 21.1 18.8 15.0 13.4 18.0 

m   20.0 29.4 29.1 29.9 29.3 26.7 24.6 22.0 19.9 17.8 15.0 13.1 20.0 
22.0 25.7 26.5 26.2 25.5 24.5 22.7 20.5 18.6 16.6 14.9 12.8 22.0 
24.0 23.5 23.1 22.5 21.8 21.0 19.1 17.4 15.6 14.0 12.5 24.0 
26.0 21.0 20.6 19.9 19.3 19.2 17.9 16.4 14.7 13.2 12.3 26.0 
28.0 18.5 17.8 17.2 17.8 16.8 15.4 13.8 12.5 11.5 28.0 
30.0 16.7 16.0 16.2 16.0 15.3 14.5 13.1 11.8 10.7 30.0 
32.0 14.4 15.1 14.4 13.8 13.7 12.4 11.2 10.0 32.0 
34.0 13.1 13.7 13.1 12.6 13.0 11.8 10.6 9.4 34.0 
36.0 12.5 11.9 12.1 12.1 11.3 10.1 8.8 36.0 
38.0 11.5 11.1 11.2 11.0 10.8 9.7 8.3 38.0 
40.0 10.7 10.2 10.0 10.3 9.2 7.8 40.0 
42.0 10.0 9.4 9.2 9.4 8.8 7.4 42.0 
44.0 8.3 8.6 8.7 8.7 8.5 6.9 44.0 
46.0 8.2 8.3 7.9 7.7 6.5 46.0 
48.0 7.9 7.7 7.4 7.3 6.2 48.0 
50.0 7.1 7.1 6.7 5.8 50.0 
52.0 6.6 6.6 6.1 5.5 52.0 
54.0 6.1 5.6 5.2 54.0 
56.0 5.7 5.1 4.9 56.0 
58.0 4.7 4.6 58.0 
60.0 4.3 4.2 60.0 
62.0 3.8 62.0 
64.0 3.5 64.0 

※は旋回位置が後方限定の性能を示しています。

m ※13.2 13.2 17.4 21.6 25.8 30.0 34.1 38.3 42.5 46.7 50.9 55.0 59.2 63.4 68.0 m

2.5 220.0 190.8 2.5 
3.0 180.0 170.6 117.7 110.0 94.2 3.0 
3.5 169.5 153.8 117.7 110.0 94.2 86.2 3.5 
4.0 154.0 139.5 117.7 110.0 94.2 86.2 4.0 
4.5 136.9 127.3 117.7 110.0 94.2 86.2 69.9 4.5 
5.0 123.1 116.8 117.6 110.0 94.2 86.2 69.9 54.5 5.0 
6.0 102.0 99.7 100.5 99.2 94.2 79.5 69.9 54.5 43.5 6.0 
7.0 86.2 86.2 86.9 87.4 86.4 77.5 66.5 54.5 43.5 34.5 7.0 
8.0 74.2 74.2 75.5 75.4 75.7 75.2 61.0 54.5 43.5 34.5 28.5 8.0 
9.0 64.9 64.9 66.2 66.5 66.4 65.8 58.0 52.6 43.5 34.5 28.5 23.0 9.0 

10.0 57.5 57.5 58.7 59.5 59.3 58.3 58.0 48.9 42.6 34.5 28.5 23.0 18.8 10.0 
11.0 52.1 53.2 52.9 53.6 52.8 45.6 40.4 34.5 28.5 23.0 18.8 15.0 11.0 
12.0 45.7 46.8 47.4 47.1 46.3 43.4 39.2 33.6 28.5 23.0 18.8 15.0 13.8 12.0 
14.0 36.3 37.3 37.9 37.6 38.5 37.9 36.0 31.5 27.9 23.0 18.8 15.0 13.8 14.0 
16.0 30.6 31.2 32.1 31.8 31.1 30.4 29.1 25.7 22.8 18.8 15.0 13.8 16.0 
18.0 26.2 27.2 27.1 26.8 26.2 25.5 25.4 23.8 21.1 18.8 15.0 13.4 18.0 
20.0 23.4 23.3 23.0 22.3 21.6 22.4 21.6 19.9 17.8 15.0 13.1 20.0 

m   22.0 20.3 20.1 19.8 19.1 19.8 19.2 18.5 18.6 16.6 14.9 12.8 22.0 
24.0 17.6 17.2 16.6 17.3 16.6 16.1 16.5 15.6 14.0 12.5 24.0 
26.0 15.5 15.1 14.4 15.1 14.7 14.9 14.7 14.6 13.2 12.3 26.0 
28.0 13.4 12.7 13.4 13.9 13.2 13.2 13.3 12.5 11.5 28.0 
30.0 11.9 11.2 11.9 12.5 12.2 12.1 11.7 11.8 10.7 30.0 
32.0 9.9 10.6 11.2 11.3 10.8 10.9 10.5 10.0 32.0 
34.0 8.9 9.7 10.1 10.2 10.0 9.8 9.3 9.3 34.0 
36.0 9.2 9.5 9.3 9.2 8.8 8.3 8.3 36.0 
38.0 8.8 8.9 8.6 8.3 7.9 7.5 7.5 38.0 
40.0 8.1 7.8 7.5 7.2 6.7 6.7 40.0 
42.0 7.4 7.1 6.8 6.5 5.9 5.9 42.0 
44.0 6.8 6.5 6.2 5.8 5.3 5.3 44.0 
46.0 6.0 5.6 5.2 4.7 4.7 46.0 
48.0 5.5 5.1 4.7 4.1 4.1 48.0 
50.0 4.6 4.2 3.6 3.6 50.0 
52.0 3.6 3.7 3.2 3.2 52.0 
54.0 3.3 2.8 2.8 54.0 
56.0 2.9 2.4 2.4 56.0 
58.0 2.0 2.0 58.0 
60.0 1.7 1.7 60.0 
62.0 1.4 62.0 
64.0 1.1 64.0 

※は旋回位置が後方限定の性能を示しています。

47.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPNMB

71.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPNMB

ブーム ブーム
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m ※13.2 13.2 17.4 21.6 25.8 30.0 34.1 38.3 42.5 46.7 50.9 55.0 59.2 63.4 68.0 m

2.5 220.0 186.3 2.5 
3.0 180.0 166.3 117.7 110.0 94.2 3.0 
3.5 166.9 149.5 117.7 110.0 94.2 86.2 3.5 
4.0 146.5 135.3 117.7 110.0 94.2 86.2 4.0 
4.5 130.2 123.3 117.7 110.0 94.2 86.2 69.9 4.5 
5.0 116.9 112.9 113.7 110.0 94.2 86.2 69.9 54.5 5.0 
6.0 96.3 95.9 96.8 95.5 94.2 79.5 69.9 54.5 43.5 6.0 
7.0 81.2 81.2 82.5 82.4 82.8 77.5 66.5 54.5 43.5 34.5 7.0 
8.0 69.8 69.8 71.1 71.5 71.3 70.8 61.0 54.5 43.5 34.5 28.5 8.0 
9.0 61.0 60.2 62.0 63.1 62.8 61.5 58.0 52.6 43.5 34.5 28.5 23.0 9.0 

10.0 53.8 51.0 52.5 53.7 54.4 54.0 53.2 48.9 42.6 34.5 28.5 23.0 18.8 10.0 
11.0 45.3 46.4 47.1 46.8 45.9 45.1 40.4 34.5 28.5 23.0 18.8 15.0 11.0 
12.0 39.6 40.7 41.3 41.0 42.0 41.3 39.2 33.6 28.5 23.0 18.8 15.0 13.8 12.0 
14.0 31.3 32.2 33.9 33.8 33.5 32.8 32.1 31.5 27.9 23.0 18.8 15.0 13.8 14.0 
16.0 27.2 27.6 27.5 27.2 26.5 25.7 25.8 25.7 22.8 18.8 15.0 13.8 16.0 
18.0 22.6 23.0 22.8 22.5 21.8 22.6 21.9 21.1 21.1 18.8 15.0 13.4 18.0 

m   20.0 19.4 19.3 19.0 18.3 19.1 18.4 18.1 18.3 17.8 15.0 13.1 20.0 
22.0 16.7 16.6 16.2 15.5 16.3 16.6 16.1 16.2 16.0 14.9 12.8 22.0 
24.0 14.4 14.0 13.3 14.0 14.7 14.7 14.4 14.0 14.0 12.5 24.0 
26.0 12.6 12.2 11.5 12.3 12.9 13.0 12.7 12.6 12.1 12.1 26.0 
28.0 11.3 10.6 11.5 12.0 11.7 11.5 11.1 10.6 10.6 28.0 
30.0 10.7 9.9 10.8 10.7 10.4 10.1 9.7 9.3 9.3 30.0 
32.0 9.3 9.8 9.5 9.3 9.0 8.6 8.1 8.1 32.0 
34.0 8.8 8.8 8.5 8.3 8.0 7.6 7.2 7.1 34.0 
36.0 7.9 7.7 7.4 7.2 6.8 6.3 6.3 36.0 
38.0 7.2 6.9 6.7 6.4 6.0 5.5 5.5 38.0 
40.0 6.3 6.0 5.7 5.3 4.8 4.8 40.0 
42.0 5.7 5.4 5.1 4.7 4.2 4.2 42.0 
44.0 5.2 4.9 4.5 4.1 3.6 3.6 44.0 
46.0 4.4 4.0 3.6 3.1 3.1 46.0 
48.0 4.0 3.6 3.1 2.6 2.6 48.0 
50.0 3.1 2.7 2.2 2.2 50.0 
52.0 2.2 2.3 1.8 1.8 52.0 
54.0 2.0 1.4 1.4 54.0 
56.0 1.6 1.1 1.1 56.0 

※は旋回位置が後方限定の性能を示しています。

 

m ※13.2 13.2 17.4 21.6 25.8 30.0 34.1 38.3 42.5 46.7 50.9 55.0 59.2 63.4 68.0 m

2.5 217.2 181.8 2.5 
3.0 180.0 161.7 117.7 110.0 94.2 3.0 
3.5 158.4 145.0 117.7 110.0 94.2 86.2 3.5 
4.0 139.0 131.0 117.7 110.0 94.2 86.2 4.0 
4.5 123.6 119.0 117.7 110.0 94.2 86.2 69.9 4.5 
5.0 110.7 108.7 109.5 108.2 94.2 86.2 69.9 54.5 5.0 
6.0 90.6 90.6 92.1 91.9 90.8 79.5 69.9 54.5 43.5 6.0 
7.0 76.3 76.3 77.7 78.0 77.9 77.3 66.5 54.5 43.5 34.5 7.0 
8.0 65.5 62.7 64.6 65.1 65.0 64.1 61.0 54.5 43.5 34.5 28.5 8.0 
9.0 53.5 51.6 53.3 54.5 55.2 54.9 54.0 52.6 43.5 34.5 28.5 23.0 9.0 

10.0 43.9 43.4 45.0 46.1 46.8 46.5 45.7 44.8 42.6 34.5 28.5 23.0 18.8 10.0 
11.0 38.5 39.8 40.4 41.5 41.2 40.5 38.5 34.5 28.5 23.0 18.8 15.0 11.0 
12.0 33.0 34.8 36.1 36.0 35.7 34.9 34.0 33.6 28.5 23.0 18.8 15.0 13.8 12.0 
14.0 26.3 27.6 28.0 27.9 27.6 26.8 27.1 26.9 26.1 23.0 18.8 15.0 13.8 14.0 
16.0 22.1 22.5 22.4 22.1 21.4 22.2 21.4 20.7 21.1 18.8 15.0 13.8 16.0 
18.0 18.2 18.5 18.4 18.1 17.4 18.2 18.7 18.0 18.1 17.5 15.0 13.4 18.0 
20.0 15.7 15.4 15.1 14.4 15.4 16.2 16.0 15.6 15.1 15.0 13.1 20.0 

m   22.0 13.9 13.1 13.7 13.2 14.2 14.2 14.0 13.7 13.3 12.8 12.7 22.0 
24.0 11.5 12.6 12.2 12.5 12.3 12.0 11.8 11.3 10.8 10.8 24.0 
26.0 10.7 11.0 10.9 10.9 10.7 10.4 10.2 9.8 9.3 9.3 26.0 
28.0 9.7 9.6 9.6 9.4 9.1 8.8 8.4 7.9 7.9 28.0 
30.0 8.6 8.5 8.5 8.2 8.0 7.7 7.3 6.8 6.8 30.0 
32.0 7.5 7.5 7.2 7.0 6.7 6.3 5.8 5.8 32.0 
34.0 6.7 6.6 6.4 6.1 5.8 5.4 5.0 5.0 34.0 
36.0 5.9 5.6 5.4 5.1 4.7 4.2 4.2 36.0 
38.0 5.3 5.0 4.7 4.4 4.1 3.6 3.5 38.0 
40.0 4.4 4.2 3.9 3.5 2.9 2.9 40.0 
42.0 3.9 3.7 3.3 2.9 2.4 2.4 42.0 
44.0 3.5 3.2 2.8 2.4 1.9 1.9 44.0 
46.0 2.8 2.4 2.0 1.4 46.0 
48.0 2.4 2.0 1.6 48.0 
50.0 1.6 1.2 50.0 

※は旋回位置が後方限定の性能を示しています。

23.5 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPNMB

35.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPNMB

ブーム ブーム
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m ※13.2 13.2 17.4 21.6 25.8 30.0 34.1 38.3 42.5 46.7 50.9 55.0 59.2 63.4 68.0 m

2.5 207.8 176.9 2.5 
3.0 174.9 156.9 117.7 110.0 94.2 3.0 
3.5 150.6 140.2 117.7 110.0 94.2 86.2 3.5 
4.0 131.9 126.2 117.7 110.0 94.2 86.2 4.0 
4.5 116.6 114.4 115.2 110.0 94.2 86.2 69.9 4.5 
5.0 103.9 103.9 104.8 103.5 94.2 86.2 69.9 54.5 5.0 
6.0 85.0 85.0 86.4 86.8 85.2 79.5 69.9 54.5 43.5 6.0 
7.0 71.2 66.3 68.4 69.0 68.8 67.9 66.5 54.5 43.5 34.5 7.0 
8.0 53.3 52.4 54.3 55.6 56.4 56.1 55.1 54.2 43.5 34.5 28.5 8.0 
9.0 42.0 42.0 43.9 45.4 46.3 46.0 47.2 43.8 43.5 34.5 28.5 23.0 9.0 

10.0 34.1 34.1 35.9 38.8 39.4 39.3 38.9 38.0 37.1 34.5 28.5 23.0 18.8 10.0 
11.0 31.3 32.7 33.3 33.1 32.8 32.0 31.1 31.0 28.5 23.0 18.8 15.0 11.0 
12.0 26.7 28.1 28.6 28.5 28.1 27.4 28.3 27.1 26.6 23.0 18.8 15.0 13.8 12.0 
14.0 20.1 21.5 21.9 21.8 21.5 20.7 21.6 21.9 21.4 20.8 18.8 15.0 13.8 14.0 
16.0 17.1 18.1 17.2 17.7 17.4 18.5 18.6 18.3 17.3 16.7 15.0 13.8 16.0 
18.0 13.7 14.7 14.6 15.4 15.4 15.4 15.1 14.9 14.6 14.1 13.5 13.4 18.0 

m   20.0 12.1 12.5 12.8 12.7 12.8 12.5 12.2 11.9 11.5 11.0 10.9 20.0 
22.0 10.1 10.4 10.8 10.7 10.7 10.5 10.2 9.9 9.5 9.0 9.0 22.0 
24.0 8.9 9.2 9.1 9.1 8.9 8.6 8.3 7.9 7.4 7.4 24.0 
26.0 7.6 7.8 7.8 7.8 7.5 7.3 7.0 6.6 6.1 6.1 26.0 
28.0 6.8 6.7 6.7 6.4 6.2 5.9 5.5 5.0 5.0 28.0 
30.0 5.9 5.8 5.8 5.5 5.3 5.0 4.6 4.1 4.1 30.0 
32.0 5.0 5.0 4.7 4.5 4.2 3.8 3.3 3.3 32.0 
34.0 4.3 4.3 4.0 3.8 3.5 3.1 2.6 34.0 
36.0 3.7 3.4 3.2 2.9 2.5 36.0 
38.0 3.2 2.9 2.7 2.4 2.0 38.0 
40.0 2.5 2.2 1.9 40.0 
42.0 2.1 1.8 1.4 42.0 
44.0 1.7 1.4 44.0 
46.0 1.1 46.0 

※は旋回位置が後方限定の性能を示しています。

12.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPNMB

ブーム ブーム
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オールテレーンクレーン

フルオートラフィングジブ
ATF-220N-5.1



16

ブーム＋フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径－揚程図
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（注意） 1. 上図はブ－ムおよびジブのたわみを含んでいません。
　2. カウンタウエイト71ｔ、アウトリガ張出幅8.3m時の
　　性能を図示しています。

作 業 半 径 (m)

（注意） 1. 上図はブ－ムおよびジブのたわみを含んでいません。
　2. カウンタウエイト71ｔ、アウトリガ張出幅8.3m時の
　　性能を図示しています。

作 業 半 径 (m)

（注意） 1. 上図はブ－ムおよびジブのたわみを含んでいません。
　2. カウンタウエイト71ｔ、アウトリガ張出幅8.3m時の
　　性能を図示しています。
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1.9m+
 14.7mFLJ
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63.4mブーム
83.5°
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（注意） 1. 上図はブ－ムおよびジブのたわみを含んでいません。
　2. カウンタウエイト71ｔ、アウトリガ張出幅8.3m時の
　　性能を図示しています。
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63.4ｍブーム+フルオートラフィングジブ
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ブーム FLJフルオートラフィングジブ
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アウトリガ張出幅
カウンタウエイト

7.0 m
5.6 m

8.3 m

71 t
○
P18
○

47 t
○
P20
○

35 t
○
P22
○
○

23.5 t
○
P24
○
○

12 t
○
P26
○

0 t
○

◆Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していないときの定格総荷重は 24.0ｔに制限されます。
◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量（95tフック: 1,150kg、28tフック: 450kg、9.4tフック：300kg）を含んだ値を示します。
◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
◆各状態ごとの標準巻掛本数は別冊の仕様書を参照してください。
◆定格総荷重はアウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10ｍ／ｓ以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

■ 定格総荷重表注意事項

ブーム＋フルオートラフィングジブ(FLJ)定格総荷重表

FLJ

360 °

JPN

定格総荷重表中のシンボル、記号の説明

m

m

フルオートラフィングジブ (FLJ) の定格総荷重を
示します。

フルオートラフィングジブ (FLJ) のジブ長さを
示します。

カウンタウエイト（C/W）組合せを示します。

アウトリガ張出幅を示します。

吊上げ可能な旋回範囲を示します。

定格総荷重の単位を示します。

ブーム長さを示します。

ジブのオフセット角度を示し、ブームの中心線と
ジブの中心線のなす角度を示します。

作業半径を示します。

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。
　本仕様書では　　　　　の定格総荷重表のみ記載しています。
　また、各ブーム長さにおいて異なる伸縮状態の中から最大になる性能を抜粋し記載しています。
　※同じブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。
　このため、アウトリガ張出幅・カウンタウエイト重量に応じた定格総荷重および他の詳細については、別冊の仕様書を参照してください。

ブーム FLJフルオートラフィングジブ















24

50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 m

5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 °

10.0 13.8 10.0 
11.0 13.8 13.8 11.5 9.6 11.0 
12.0 13.8 13.8 11.5 11.5 9.6 9.4 12.0 
14.0 13.8 13.8 13.3 13.0 11.5 11.5 11.4 9.0 8.7 8.3 7.0 7.0 14.0 
16.0 13.4 13.0 12.5 12.2 12.1 11.2 11.0 10.6 10.4 10.4 8.4 8.3 7.7 7.5 6.8 6.6 6.3 16.0 
18.0 12.3 12.1 11.7 11.5 11.4 10.5 10.2 9.9 9.7 9.7 8.1 7.8 7.3 7.1 7.0 6.3 6.1 5.9 5.7 18.0 
20.0 11.4 11.2 11.0 10.8 9.8 9.6 9.3 9.1 9.1 7.5 7.3 6.9 6.7 6.6 6.0 5.8 5.5 5.3 5.3 20.0 
22.0 9.8 10.4 10.3 10.2 9.2 9.0 8.7 8.6 7.1 6.8 6.6 6.3 5.6 5.4 5.1 5.0 5.0 22.0 
24.0 7.9 8.4 9.0 9.4 8.1 8.4 8.2 8.1 6.6 6.4 6.2 6.0 5.3 5.1 4.8 4.7 24.0 
26.0 6.3 6.7 7.2 7.6 6.8 7.0 7.5 7.6 6.2 6.0 5.8 5.7 4.9 4.8 4.6 4.4 26.0 
28.0 5.4 5.3 5.8 6.1 6.0 6.2 6.0 6.4 5.4 5.7 5.5 5.4 4.6 4.5 4.3 4.2 28.0 
30.0 5.1 5.0 4.9 4.8 4.8 5.1 5.5 5.6 4.8 4.7 5.0 5.1 4.3 4.2 4.1 4.0 30.0 
32.0 4.8 4.7 4.6 4.6 3.7 4.0 4.4 4.6 4.2 4.4 4.3 4.2 3.9 3.8 32.0 
34.0 3.9 4.2 4.3 3.4 3.6 3.5 3.9 4.0 34.0 
36.0 3.1 3.3 3.6 3.2 36.0 
38.0 2.4 2.6 2.8 38.0 
40.0 1.9 2.1 40.0 

50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 m

5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 °

11.0 11.8 11.0 
12.0 11.8 10.0 7.5 12.0 
14.0 11.8 11.8 10.0 10.0 7.5 7.5 6.1 14.0 
16.0 11.8 11.8 11.4 10.0 9.9 9.7 7.5 7.4 6.1 6.0 16.0 
18.0 11.5 11.2 10.7 10.2 9.6 9.5 9.1 8.9 7.2 6.9 6.5 5.9 5.7 5.3 18.0 
20.0 10.9 10.5 10.1 9.9 9.2 9.3 8.9 8.6 8.4 8.4 7.0 6.5 6.1 5.9 5.5 5.3 5.0 4.8 20.0 
22.0 10.1 9.9 9.5 9.3 9.1 8.7 8.4 8.1 8.0 8.0 6.5 6.2 5.8 5.6 5.5 5.2 5.0 4.7 4.5 4.5 22.0 
24.0 8.5 9.2 9.0 8.9 8.1 7.9 7.6 7.5 6.1 5.9 5.5 5.3 5.3 4.9 4.7 4.4 4.3 4.2 24.0 
26.0 6.9 7.5 8.2 8.4 7.1 7.4 7.2 7.1 5.8 5.6 5.2 5.0 4.6 4.4 4.2 4.1 26.0 
28.0 5.5 6.1 6.7 7.2 5.9 6.2 6.8 6.7 5.4 5.2 5.0 4.8 4.3 4.1 3.9 3.9 28.0 
30.0 4.8 4.8 5.4 5.9 5.5 5.4 5.6 6.1 5.0 5.0 4.8 4.6 4.1 3.9 3.7 3.6 30.0 
32.0 4.5 4.4 4.2 4.6 4.4 4.9 4.9 4.9 4.3 4.4 4.5 4.4 3.7 3.5 3.4 32.0 
34.0 4.2 4.1 4.0 3.9 3.5 3.9 4.4 4.6 3.7 3.9 3.9 4.2 3.3 3.3 34.0 
36.0 3.8 3.9 3.8 3.0 3.5 3.8 3.3 3.5 3.4 36.0 
38.0 3.0 3.3 3.5 3.2 38.0 
40.0 2.4 2.6 2.9 40.0 
42.0 2.0 2.3 42.0 

50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 m

5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 °

12.0 10.1 12.0 
14.0 10.1 10.1 6.9 6.5 5.4 14.0 
16.0 10.1 10.0 6.9 6.5 6.5 5.4 16.0 
18.0 10.1 9.6 8.4 6.9 6.9 6.5 6.3 5.4 5.2 18.0 
20.0 10.0 9.5 8.2 7.4 6.9 6.9 6.9 6.3 6.0 5.5 5.2 4.9 20.0 
22.0 9.4 9.1 7.9 7.3 6.5 6.9 6.9 6.9 6.9 5.9 5.6 5.2 5.0 4.8 4.6 4.3 22.0 
24.0 9.1 8.7 7.7 7.1 6.5 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 5.7 5.3 5.0 4.8 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 24.0 
26.0 7.4 8.2 7.4 6.9 6.9 6.9 6.7 6.6 6.5 5.4 5.1 4.8 4.6 4.5 4.3 4.1 3.9 3.7 3.7 26.0 
28.0 6.1 6.7 7.2 6.8 6.4 6.5 6.3 6.2 5.1 4.8 4.5 4.4 4.0 3.8 3.6 3.5 3.5 28.0 
30.0 4.8 5.5 6.3 6.6 5.2 5.9 6.0 5.9 4.8 4.6 4.3 4.2 3.8 3.6 3.5 3.3 30.0 
32.0 4.2 4.4 5.1 5.6 4.9 4.8 5.5 5.6 4.4 4.4 4.1 4.0 3.6 3.4 3.3 3.2 32.0 
34.0 4.0 3.8 4.1 4.6 4.0 4.5 4.5 5.0 3.7 4.0 3.9 3.8 3.2 3.1 3.0 34.0 
36.0 3.8 3.6 3.4 3.5 3.1 3.6 4.1 4.0 3.3 3.4 3.8 3.7 2.9 2.8 36.0 
38.0 3.5 3.5 3.3 3.2 3.4 3.7 3.1 3.0 38.0 
40.0 2.8 3.1 3.1 2.9 2.9 40.0 
42.0 2.2 2.5 2.9 42.0 
44.0 1.9 2.3 44.0 

1.9m + 8.5mFLJ 23.5 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

1.9m + 11.6mFLJ 23.5 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

1.9m + 14.7mFLJ 23.5 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

m

°

m   

m

°

m   

m

°

m   

ブーム FLJフルオートラフィングジブ
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50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 m

5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 °

14.0 6.7 6.7 5.7 14.0 
16.0 6.7 6.7 5.7 4.7 16.0 
18.0 6.7 6.7 6.7 6.7 5.7 5.7 4.7 18.0 
20.0 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 5.7 5.5 4.7 4.5 20.0 
22.0 6.7 6.7 6.5 6.7 6.7 6.3 5.5 5.2 4.8 4.6 4.3 22.0 
24.0 6.7 6.7 6.3 5.7 6.7 6.7 6.1 5.6 5.2 4.9 4.6 4.3 4.0 3.8 24.0 
26.0 6.7 6.7 6.1 5.6 5.0 6.6 6.5 5.9 5.5 5.0 5.0 4.7 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 26.0 
28.0 6.7 6.7 5.9 5.5 4.9 6.4 6.2 5.8 5.4 4.9 4.8 4.4 4.2 4.0 3.9 3.8 3.6 3.4 3.3 3.2 28.0 
30.0 5.6 6.3 5.7 5.3 5.7 5.9 5.6 5.2 4.5 4.2 4.0 3.8 3.8 3.6 3.4 3.2 3.1 3.1 30.0 
32.0 4.5 5.2 5.6 5.2 4.6 5.4 5.4 5.1 4.3 4.0 3.8 3.7 3.4 3.2 3.0 2.9 32.0 
34.0 3.7 4.2 5.0 5.1 4.4 4.4 5.1 5.0 3.9 3.9 3.6 3.5 3.2 3.0 2.9 2.8 34.0 
36.0 3.5 3.3 4.1 4.7 3.6 3.9 4.3 4.8 3.3 3.1 3.4 3.3 2.7 2.7 36.0 
38.0 3.3 3.2 3.2 3.7 3.4 3.5 3.9 3.0 3.3 3.2 2.6 2.5 38.0 
40.0 3.2 3.0 2.9 2.8 3.3 3.3 2.7 2.7 40.0 
42.0 2.6 2.9 2.7 2.9 2.5 42.0 
44.0 2.1 2.4 2.6 44.0 
46.0 2.2 46.0 

50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 m

5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 °

16.0 5.6 5.6 5.0 16.0 
18.0 5.6 5.6 5.6 5.0 4.2 18.0 
20.0 5.6 5.6 5.6 5.6 5.0 5.0 4.2 20.0 
22.0 5.6 5.6 5.3 5.6 5.6 5.0 4.8 4.2 4.0 22.0 
24.0 5.6 5.6 5.1 5.6 5.6 5.0 4.8 4.5 4.2 4.0 3.7 24.0 
26.0 5.6 5.6 5.0 4.5 5.6 5.6 4.8 4.6 4.3 4.0 3.8 3.5 3.3 26.0 
28.0 5.6 5.5 4.8 4.4 3.8 5.6 5.4 4.7 4.3 4.3 4.1 3.8 3.6 3.6 3.4 3.1 28.0 
30.0 5.6 5.3 4.7 4.3 3.8 5.5 5.2 4.6 4.2 3.8 4.2 3.9 3.6 3.5 3.3 3.2 3.0 2.9 30.0 
32.0 5.0 5.2 4.5 4.2 5.1 5.0 4.4 4.1 3.8 4.0 3.7 3.5 3.3 3.2 3.0 2.8 2.7 2.7 32.0 
34.0 4.0 4.8 4.4 4.1 4.1 4.9 4.3 4.0 3.8 3.5 3.3 3.2 3.0 2.9 2.7 2.6 2.6 34.0 
36.0 3.3 3.9 4.3 4.0 3.9 4.0 4.2 4.0 3.1 3.4 3.2 3.1 2.7 2.6 2.5 36.0 
38.0 3.1 2.9 3.9 3.9 3.2 3.5 4.1 3.9 2.9 2.8 3.0 3.0 2.4 2.3 38.0 
40.0 3.0 2.8 3.1 3.7 3.1 3.1 3.8 2.7 2.5 2.8 2.2 40.0 
42.0 2.8 2.7 2.6 2.5 3.0 2.9 2.4 2.3 42.0 
44.0 2.4 2.5 2.4 2.3 2.8 2.3 44.0 
46.0 2.3 2.2 46.0 
48.0 2.1 48.0 

1.9m + 17.8mFLJ 23.5 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

1.9m + 20.9mFLJ 23.5 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

m

°

m   

m

°

m   

ブーム FLJフルオートラフィングジブ
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50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 m

5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 °

10.0 13.8 10.0 
11.0 13.8 13.8 11.5 9.6 11.0 
12.0 13.8 13.8 11.5 11.5 9.6 9.4 12.0 
14.0 13.8 13.8 13.3 13.0 11.5 11.5 11.4 9.0 8.7 8.3 7.0 7.0 14.0 
16.0 13.4 13.0 12.5 12.2 12.1 11.2 11.0 10.6 10.4 10.4 8.4 8.3 7.7 7.5 6.8 6.6 6.3 16.0 
18.0 10.8 11.6 11.7 11.5 11.4 10.5 10.2 9.9 9.7 9.7 8.1 7.8 7.3 7.1 7.0 6.3 6.1 5.9 5.7 18.0 
20.0 8.1 8.8 9.7 10.3 8.4 9.1 9.3 9.1 9.1 7.5 7.3 6.9 6.7 6.6 6.0 5.8 5.5 5.3 5.3 20.0 
22.0 6.6 6.7 7.4 7.9 7.2 7.1 7.6 8.2 6.7 6.8 6.6 6.3 5.6 5.4 5.1 5.0 5.0 22.0 
24.0 6.2 6.0 5.7 6.0 5.6 6.0 6.6 6.5 5.6 5.4 6.1 6.0 4.8 4.7 24.0 
26.0 5.3 5.7 5.4 5.3 5.1 5.5 5.1 4.9 4.9 26.0 
28.0 4.2 4.5 4.9 5.1 4.6 28.0 
30.0 3.2 3.5 3.8 4.0 30.0 
32.0 3.1 32.0 

50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 m

5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 °

11.0 11.8 11.0 
12.0 11.8 10.0 7.5 12.0 
14.0 11.8 11.8 10.0 10.0 7.5 7.5 6.1 14.0 
16.0 11.8 11.8 11.4 10.0 9.9 9.7 7.5 7.4 6.1 6.0 16.0 
18.0 11.5 11.2 10.7 10.2 9.6 9.5 9.1 8.9 7.2 6.9 6.5 5.9 5.7 5.3 18.0 
20.0 8.8 9.7 10.1 9.9 9.2 9.1 8.9 8.6 8.4 8.4 7.0 6.5 6.1 5.9 5.5 5.3 5.0 4.8 20.0 
22.0 6.7 7.5 8.6 9.3 9.1 7.0 7.7 8.1 8.0 8.0 6.5 6.2 5.8 5.6 5.5 5.2 5.0 4.7 4.5 4.5 22.0 
24.0 5.8 5.8 6.7 7.4 6.4 6.1 6.9 7.5 5.8 5.9 5.5 5.3 5.3 4.7 4.4 4.3 4.2 24.0 
26.0 5.4 5.2 5.1 5.7 5.0 5.5 5.6 5.9 4.9 4.8 5.2 5.0 4.2 4.1 26.0 
28.0 4.9 4.9 4.6 4.5 5.0 5.1 4.3 4.2 28.0 
30.0 3.9 4.3 4.4 4.3 4.3 4.0 30.0 
32.0 3.4 3.8 4.1 32.0 
34.0 3.0 3.2 34.0 

50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 m

5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 °

12.0 10.1 12.0 
14.0 10.1 10.1 6.9 6.5 5.4 14.0 
16.0 10.1 10.0 6.9 6.5 6.5 5.4 16.0 
18.0 10.1 9.6 8.4 6.9 6.9 6.5 6.3 5.4 5.2 18.0 
20.0 9.5 9.5 8.2 7.4 6.9 6.9 6.9 6.3 6.0 5.5 5.2 4.9 20.0 
22.0 7.4 8.3 7.9 7.3 6.5 6.9 6.9 6.9 6.9 5.9 5.6 5.2 5.0 4.8 4.6 4.3 22.0 
24.0 5.7 6.5 7.7 7.1 6.5 6.1 6.9 6.9 6.9 6.8 5.7 5.3 5.0 4.8 4.7 4.5 4.3 4.1 3.9 24.0 
26.0 5.0 5.1 6.1 6.9 5.5 5.5 6.5 6.6 6.5 4.6 5.1 4.8 4.6 4.5 4.1 3.9 3.7 3.7 26.0 
28.0 4.7 4.4 4.7 5.4 4.9 5.1 5.8 4.2 4.5 4.4 3.6 3.5 3.5 28.0 
30.0 4.3 4.2 4.0 3.9 4.6 4.5 3.7 3.6 30.0 
32.0 3.5 3.9 3.8 3.7 4.1 3.5 32.0 
34.0 3.1 3.6 3.5 34.0 
36.0 2.9 3.2 36.0 

1.9m + 8.5mFLJ 12.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

1.9m + 11.6mFLJ 12.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

1.9m + 14.7mFLJ 12.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

m

°

m   

m

°

m   

m

°

m   

ブーム FLJフルオートラフィングジブ
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50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 m

5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 °

14.0 6.7 6.7 5.7 14.0 
16.0 6.7 6.7 5.7 4.7 16.0 
18.0 6.7 6.7 6.7 6.7 5.7 5.7 4.7 18.0 
20.0 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 5.7 5.5 4.7 4.5 20.0 
22.0 6.7 6.7 6.5 6.7 6.7 6.3 5.5 5.2 4.8 4.6 4.3 22.0 
24.0 6.5 6.7 6.3 5.7 6.6 6.7 6.1 5.6 5.2 4.9 4.6 4.3 4.0 3.8 24.0 
26.0 5.0 6.0 6.1 5.6 5.0 5.2 6.1 5.9 5.5 5.0 4.3 4.7 4.4 4.2 3.8 3.6 26.0 
28.0 4.3 4.7 5.8 5.5 4.9 4.7 4.7 5.8 5.4 4.9 4.1 3.9 4.2 4.0 3.9 3.4 3.3 3.2 28.0 
30.0 4.1 3.9 4.6 5.3 4.4 4.7 5.2 3.7 4.0 3.8 3.8 3.1 3.1 30.0 
32.0 3.8 3.7 3.5 4.3 4.0 3.9 3.3 3.2 32.0 
34.0 3.1 3.5 3.4 3.2 3.7 3.0 34.0 
36.0 3.2 3.1 36.0 
38.0 3.0 38.0 

50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 m

5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 5 15 30 45 60 °

16.0 5.6 5.6 5.0 16.0 
18.0 5.6 5.6 5.6 5.0 4.2 18.0 
20.0 5.6 5.6 5.6 5.6 5.0 5.0 4.2 20.0 
22.0 5.6 5.6 5.3 5.6 5.6 5.0 4.8 4.2 4.0 22.0 
24.0 5.6 5.6 5.1 5.6 5.6 5.0 4.8 4.5 4.2 4.0 3.7 24.0 
26.0 5.5 5.6 5.0 4.5 5.6 5.6 4.8 4.6 4.3 4.0 3.8 3.5 3.3 26.0 
28.0 4.1 5.3 4.8 4.4 3.8 4.6 5.4 4.7 4.3 3.8 4.1 3.8 3.6 3.4 3.1 28.0 
30.0 3.8 3.6 4.7 4.3 3.8 4.1 4.6 4.2 3.8 3.4 3.6 3.5 3.0 2.9 30.0 
32.0 3.6 3.5 4.3 4.2 3.7 4.1 3.8 3.0 3.3 2.7 2.7 32.0 
34.0 3.4 3.3 3.1 4.1 3.5 3.4 2.9 2.8 2.6 34.0 
36.0 3.1 2.9 2.9 3.3 2.7 36.0 
38.0 2.8 2.7 38.0 
40.0 2.6 40.0 

1.9m + 17.8mFLJ 12.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

1.9m + 20.9mFLJ 12.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

m

°

m   

m

°

m   

ブーム FLJフルオートラフィングジブ
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オールテレーンクレーン

油圧チルトジブ
ATF-220N-5.1



29

ブーム＋油圧チルトジブ(HLJ)作業半径－揚程図

1.1m+  4.7mジブ

1.1m+10.9mジブ

1.1m+16.9mジブ

1.1m+22.9mジブ

1.1m+28.9mジブ

1.1m+34.9mジブ③
②②②②

①

③
②②②

①

③
②② ①

③ ② ①

③ ①

①

■ 油圧チルトジブ（HLJ）の構成

長　さ記　号 名　　　称

ベースジブ 1.1ｍ＋4.7 m
6.0 m
6.2 m

ミドルジブ

トップジブ
②
①

③

30°

100

  5

 15

 25

 35

 55

 45

 10

  0

 60

 50

 40

 30

 20

 65

 75
 80
 85

 70

90
 95

  5

 15

 25

 35

 55

 45

 10

  0

 60

 50

 40

 30

 20

 65

 75
 80
 85

 70

90
 95

83.5°
55.0mブーム

1.1m+
　4.7mHLJ

1.1m+
　34.9mHLJ

1.1m+
　22.9mHLJ

1.1m+
　10.9mHLJ

83.5°
50.9mブーム

1.1m+
　4.7mHLJ

1.1m+
　34.9mHLJ

1.1m+
　22.9mHLJ

1.1m+
　10.9mHLJ

20°

40°

0°

30°

40°

50°

60°
70°

50.9ｍブーム+油圧チルトジブ

40°

50°

60°
70°

0°
20°

40°

55.0ｍブーム+油圧チルトジブ

75 80 8565 705045 55 604010 30200 5 15 25 35 75 80 8535251550 20 3010 40 605545 50 7065

(m)

地
　
上
　
揚
　
程

(m)

地
　
上
　
揚
　
程

作 業 半 径 (m)

（注意） 1. 上図はブ－ムおよびジブのたわみを含んでいません。
　2. カウンタウエイト71ｔ、アウトリガ張出幅8.3m時の
　　性能を図示しています。

作 業 半 径 (m)

（注意） 1. 上図はブ－ムおよびジブのたわみを含んでいません。
　2. カウンタウエイト71ｔ、アウトリガ張出幅8.3m時の
　　性能を図示しています。

ブー
ム HLJ油圧チルトジブ
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30°

40°

75 80 85

100
105

55453525155 600 20 3010 40 50

  5

 15

 25

 35

 55

 45

 10

  0

 60

 50

 40

 30

 20

 6570°

60°

50°

40°

30°

65 70

 75
 80
 85

 70

90
 95

20°
0°

40°

110

100
105

  5

 15

 25

 35

 55

 45

 10

  0

 60

 50

 40

 30

 20

 65

 75
 80
 85

 70

90
 95

100

  5

 15

 25

 35

 55

 45

 10

  0

 60

 50

 40

 30

 20

 65

 75
 80
 85

 70

90
 95

83.5°
68.0mブーム

1.1m+
　4.7mHLJ

1.1m+
　34.9mHLJ

1.1m+
　22.9mHLJ

1.1m+
　10.9mHLJ

83.5°
63.4mブーム

1.1m+
　4.7mHLJ

1.1m+
　34.9mHLJ

1.1m+
　22.9mHLJ

1.1m+
　10.9mHLJ

83.5°
59.2mブーム

1.1m+
　4.7mHLJ

1.1m+
　34.9mHLJ

1.1m+
　22.9mHLJ

1.1m+
　10.9mHLJ

40°

20°0°

70°
60°

50°

59.2ｍブーム+油圧チルトジブ
63.4ｍブーム+油圧チルトジブ

0°
20°

40°

70°

60°

50°

40°

30°

75 80 8535251550 20 3010 40 605545 50 7065 75 80 8555453525155 600 20 3010 40 50 65 70

68.0ｍブーム+油圧チルトジブ

(m)

地
　
上
　
揚
　
程

(m)

地
　
上
　
揚
　
程

(m)

地
　
上
　
揚
　
程

作 業 半 径 (m)

（注意） 1. 上図はブ－ムおよびジブのたわみを含んでいません。
　2. カウンタウエイト71ｔ、アウトリガ張出幅8.3m時の
　　性能を図示しています。

作 業 半 径 (m)

（注意） 1. 上図はブ－ムおよびジブのたわみを含んでいません。
　2. カウンタウエイト71ｔ、アウトリガ張出幅8.3m時の
　　性能を図示しています。

作 業 半 径 (m)

（注意） 1. 上図はブ－ムおよびジブのたわみを含んでいません。
　2. カウンタウエイト71ｔ、アウトリガ張出幅8.3m時の
　　性能を図示しています。

ブー
ム HLJ油圧チルトジブ
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◆Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していないときの定格総荷重は 24.0ｔに制限されます。
◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量（95tフック: 1,150kg、28tフック: 450kg、9.4tフック：300kg）を含んだ値を示します。
◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
◆各状態ごとの標準巻掛本数は別冊の仕様書を参照してください。
◆定格総荷重はアウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10ｍ／ｓ以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

■ 定格総荷重表注意事項

ブーム＋油圧チルトジブ(HLJ)定格総荷重表

7.0 m
5.6 m

8.3 m

アウトリガ張出幅
カウンタウエイト 71 t

○
P32
○

47 t
○
P34
○

35 t
○
P36
○
○

23.5 t
○
P38
○
○

12 t
○
P40
○

0 t
○

360 °

JPN

定格総荷重表中のシンボル、記号の説明

m

m

油圧チルトジブ (HLJ) の定格総荷重を示します。

油圧チルトジブ (HLJ) のジブ長さを示します。

カウンタウエイト（C/W）組合せを示します。

アウトリガ張出幅を示します。

吊上げ可能な旋回範囲を示します。

定格総荷重の単位を示します。

ブーム長さを示します。

ジブのオフセット角度を示し、ブームの中心線と
ジブの中心線のなす角度を示します。

作業半径を示します。

HLJ

　本仕様書では　　　　　の定格総荷重表のみ記載しています。
　また、各ブーム長さにおいて異なる伸縮状態の中から最大になる性能を抜粋し記載しています。
　※同じブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。
　このため、アウトリガ張出幅・カウンタウエイト重量に応じた定格総荷重および他の詳細については、別冊の仕様書を参照してください。

ブー
ム HLJ油圧チルトジブ
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50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

11.0 15.8 11.0 
12.0 15.3 14.0 12.0 
14.0 14.4 13.2 13.3 12.3 12.0 10.1 14.0 
16.0 13.6 12.6 12.6 11.7 11.4 10.8 9.6 9.2 8.8 16.0 
18.0 14.4 12.9 12.0 12.0 11.2 10.9 10.4 9.2 8.8 8.4 8.1 18.0 
20.0 13.6 12.3 11.5 12.6 11.5 10.7 10.4 10.0 8.7 8.4 8.0 7.8 20.0 
22.0 12.9 11.7 11.0 12.1 11.0 10.3 10.5 10.0 9.6 8.4 8.1 7.7 7.4 22.0 
24.0 12.4 11.3 10.6 11.5 10.5 10.0 10.1 9.6 9.2 8.5 8.0 7.7 7.4 7.1 24.0 
26.0 11.8 10.8 10.3 11.0 10.1 9.6 9.7 9.2 8.9 8.2 7.7 7.5 7.5 7.1 6.9 26.0 
28.0 11.4 10.5 9.9 10.6 9.8 9.3 9.3 8.8 8.6 7.8 7.5 7.2 7.2 6.9 6.7 28.0 
30.0 11.0 10.1 9.7 10.2 9.5 9.0 8.9 8.5 8.3 7.5 7.2 7.0 6.9 6.7 6.5 30.0 
32.0 10.6 9.8 9.4 9.7 9.2 8.8 8.6 8.2 8.1 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4 6.3 32.0 
34.0 10.3 9.6 9.3 8.9 8.6 8.3 8.0 7.8 7.0 6.7 6.6 6.4 6.2 6.1 34.0 
36.0 10.0 9.4 8.9 8.7 7.9 7.7 7.6 6.8 6.5 6.4 6.2 6.0 5.9 36.0 
38.0 9.3 9.2 8.5 8.4 7.6 7.5 6.5 6.3 6.2 6.0 5.8 5.7 38.0 
40.0 8.6 8.7 8.1 8.1 7.3 7.2 6.3 6.1 5.8 5.6 5.5 40.0 
42.0 8.0 8.0 7.4 7.7 7.0 6.9 6.2 6.0 5.6 5.5 5.4 42.0 
44.0 7.4 7.4 7.0 7.0 6.5 6.5 6.0 5.8 5.5 5.3 44.0 
46.0 6.8 6.6 6.7 6.1 6.1 5.8 5.7 5.3 5.2 46.0 
48.0 6.2 6.1 6.2 5.8 5.8 5.5 5.5 5.2 5.1 48.0 
50.0 5.6 5.7 5.5 5.5 5.2 5.2 5.0 5.0 50.0 
52.0 5.0 5.1 5.2 4.9 4.9 4.7 4.8 52.0 
56.0 4.1 4.4 4.4 4.3 4.3 56.0 
60.0 3.5 3.8 3.7 60.0 
64.0 3.1 3.0 64.0 
68.0 2.4 68.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

14.0 10.8 14.0 
16.0 10.3 9.6 8.8 16.0 
18.0 11.6 9.8 8.7 10.7 9.1 8.4 7.3 18.0 
20.0 11.0 9.3 8.4 10.2 8.7 7.9 8.8 8.0 7.4 7.0 6.5 20.0 
22.0 10.5 8.9 8.1 9.7 8.4 7.7 8.4 7.8 7.1 7.2 6.7 6.2 6.2 5.8 22.0 
24.0 10.0 8.5 7.8 9.3 8.1 7.4 8.1 7.5 6.9 6.9 6.4 6.0 6.4 6.0 5.6 24.0 
26.0 9.6 8.2 7.5 8.9 7.8 7.2 7.9 7.2 6.7 6.7 6.1 5.8 6.1 5.7 5.4 26.0 
28.0 9.1 7.9 7.3 8.6 7.5 6.9 7.6 7.0 6.5 6.5 5.9 5.6 6.0 5.5 5.2 28.0 
30.0 8.7 7.6 7.1 8.2 7.3 6.7 7.3 6.7 6.2 6.2 5.7 5.4 5.8 5.3 5.0 30.0 
32.0 8.4 7.3 6.9 8.0 7.1 6.5 7.0 6.5 6.1 6.0 5.5 5.2 5.5 5.1 4.9 32.0 
34.0 8.1 7.1 6.7 7.7 6.9 6.4 6.8 6.3 5.9 5.8 5.3 5.1 5.3 5.0 4.7 34.0 
36.0 7.8 6.9 6.5 7.5 6.7 6.2 6.6 6.1 5.8 5.6 5.2 4.9 5.2 4.8 4.6 36.0 
38.0 7.6 6.7 6.4 7.2 6.5 6.1 6.3 5.9 5.6 5.4 5.0 4.8 5.0 4.7 4.4 38.0 
40.0 7.3 6.5 7.0 6.4 5.9 6.1 5.7 5.5 5.2 4.9 4.6 4.8 4.5 4.3 40.0 
42.0 7.1 6.4 6.8 6.2 6.0 5.6 5.4 5.1 4.8 4.5 4.7 4.4 4.2 42.0 
44.0 7.0 6.2 6.5 6.1 5.8 5.4 4.9 4.6 4.4 4.5 4.3 4.1 44.0 
46.0 6.8 6.1 6.0 5.9 5.6 5.3 4.8 4.5 4.4 4.2 4.0 46.0 
48.0 6.4 6.0 5.7 5.7 5.2 5.2 4.6 4.4 4.3 4.1 3.9 48.0 
50.0 5.9 5.9 5.4 5.4 4.9 5.0 4.5 4.3 4.2 4.0 50.0 
52.0 5.5 5.1 5.1 4.7 4.7 4.4 4.2 4.0 3.9 52.0 
56.0 4.5 4.6 4.2 4.3 4.0 4.0 3.8 3.7 56.0 
60.0 3.7 3.8 3.6 3.6 3.5 3.5 60.0 
64.0 3.2 3.2 3.1 3.2 64.0 
68.0 2.8 2.7 68.0 
72.0 2.1 72.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

14.0 8.3 7.4 14.0 
16.0 8.3 7.4 6.5 16.0 
18.0 8.3 7.8 7.4 6.5 5.6 18.0 
20.0 8.3 7.4 7.4 7.0 6.5 6.5 5.6 4.8 20.0 
22.0 8.3 7.1 7.4 6.7 6.5 6.3 5.6 5.5 4.8 22.0 
24.0 8.1 6.8 6.0 7.4 6.5 5.8 6.5 6.0 5.6 5.2 4.8 4.8 24.0 
26.0 7.8 6.6 5.9 7.3 6.2 5.6 6.5 5.8 5.3 5.6 5.0 4.8 4.7 26.0 
28.0 7.5 6.3 5.7 7.0 6.0 5.4 6.3 5.6 5.1 5.4 4.9 4.5 4.8 4.6 4.2 28.0 
30.0 7.2 6.1 5.5 6.8 5.8 5.3 6.0 5.4 5.0 5.2 4.7 4.3 4.8 4.4 4.1 30.0 
32.0 6.9 5.9 5.4 6.5 5.6 5.1 5.9 5.2 4.8 5.0 4.5 4.2 4.6 4.2 3.9 32.0 
34.0 6.6 5.7 5.2 6.3 5.4 5.0 5.7 5.1 4.7 4.9 4.4 4.1 4.6 4.1 3.8 34.0 
36.0 6.4 5.6 5.1 6.1 5.3 4.9 5.5 4.9 4.6 4.7 4.2 3.9 4.4 4.0 3.7 36.0 
38.0 6.2 5.4 5.0 5.9 5.1 4.7 5.3 4.8 4.5 4.6 4.1 3.8 4.2 3.8 3.6 38.0 
40.0 6.0 5.3 4.9 5.7 5.0 4.6 5.2 4.6 4.4 4.4 4.0 3.7 4.1 3.7 3.5 40.0 
42.0 5.8 5.1 4.7 5.5 4.9 4.5 5.0 4.5 4.2 4.3 3.8 3.6 4.0 3.6 3.4 42.0 
44.0 5.7 5.0 4.6 5.4 4.8 4.4 4.9 4.4 4.1 4.1 3.7 3.5 3.8 3.5 3.3 44.0 
46.0 5.5 4.9 5.2 4.6 4.3 4.7 4.3 4.0 4.0 3.6 3.5 3.7 3.4 3.2 46.0 
48.0 5.4 4.8 5.1 4.5 4.6 4.2 4.0 3.9 3.5 3.4 3.6 3.3 3.1 48.0 
50.0 5.3 4.7 5.0 4.5 4.5 4.1 3.8 3.4 3.3 3.5 3.2 3.0 50.0 
52.0 5.2 4.6 4.7 4.4 4.3 4.0 3.7 3.4 3.4 3.1 3.0 52.0 
56.0 4.8 4.5 4.3 4.3 3.9 3.8 3.5 3.2 3.2 3.0 56.0 
60.0 4.0 3.8 3.9 3.5 3.6 3.2 3.1 3.0 2.9 60.0 
64.0 3.3 3.3 3.1 2.9 2.9 2.8 2.7 64.0 
68.0 2.7 2.8 2.6 2.5 2.6 68.0 
72.0 2.2 2.4 2.2 72.0 
76.0 1.9 1.7 76.0 
80.0 1.3 80.0 

HLJ 1.1m + 4.7m 71.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 10.9m 71.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 16.9m 71.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

m

°

m   

m

°

m   

m

°

m   

ブー
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50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

14.0 6.0 14.0 
16.0 6.0 4.4 16.0 
18.0 6.0 4.4 4.0 3.0 18.0 
20.0 6.0 4.4 4.0 3.0 2.8 20.0 
22.0 6.0 5.5 4.4 4.4 4.0 3.0 2.8 22.0 
24.0 6.0 5.3 4.4 4.4 4.0 4.0 3.0 2.8 24.0 
26.0 6.0 5.2 4.4 4.4 4.0 4.0 3.0 3.0 2.8 26.0 
28.0 5.9 5.0 4.0 4.4 4.4 4.0 4.0 3.0 3.0 2.8 2.8 28.0 
30.0 5.7 4.8 3.9 4.4 4.4 3.9 4.0 4.0 3.0 3.0 2.8 2.8 30.0 
32.0 5.6 4.7 3.8 4.4 4.4 3.8 4.0 4.0 3.8 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 32.0 
34.0 5.4 4.6 3.7 4.4 4.4 3.7 4.0 4.0 3.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 34.0 
36.0 5.3 4.5 3.6 4.4 4.3 3.6 4.0 4.0 3.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 36.0 
38.0 5.1 4.3 3.5 4.4 4.1 3.6 4.0 3.9 3.6 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 38.0 
40.0 4.9 4.2 3.5 4.4 4.0 3.5 4.0 3.8 3.5 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 40.0 
42.0 4.8 4.1 3.4 4.4 3.9 3.4 4.0 3.7 3.4 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 42.0 
44.0 4.6 3.9 3.3 4.4 3.8 3.3 4.0 3.6 3.3 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 2.7 44.0 
46.0 4.5 3.8 3.2 4.3 3.7 3.3 4.0 3.5 3.2 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 2.6 46.0 
48.0 4.4 3.7 3.2 4.2 3.6 3.2 3.8 3.4 3.2 3.0 2.9 2.7 2.8 2.7 2.5 48.0 
50.0 4.3 3.6 3.1 4.0 3.5 3.2 3.7 3.3 3.1 3.0 2.8 2.6 2.8 2.6 2.5 50.0 
52.0 4.1 3.5 3.9 3.5 3.1 3.6 3.2 3.0 3.0 2.7 2.6 2.8 2.5 2.4 52.0 
56.0 3.9 3.3 3.8 3.3 3.4 3.1 2.9 2.6 2.4 2.7 2.4 2.3 56.0 
60.0 3.6 3.2 3.5 3.2 3.2 3.0 2.7 2.4 2.5 2.3 60.0 
64.0 3.4 3.2 3.1 2.9 2.8 2.5 2.3 2.4 2.2 64.0 
68.0 2.9 2.9 2.5 2.6 2.4 2.2 2.2 2.1 68.0 
72.0 2.3 2.3 2.1 2.1 2.0 2.0 72.0 
76.0 1.8 1.8 1.7 76.0 
80.0 1.5 1.4 80.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

16.0 3.8 16.0 
18.0 3.8 3.6 3.4 18.0 
20.0 3.8 3.6 3.4 2.8 20.0 
22.0 3.8 3.6 3.4 2.8 2.2 22.0 
24.0 3.8 3.8 3.6 3.4 2.8 2.2 24.0 
26.0 3.8 3.7 3.6 3.6 3.4 2.8 2.2 26.0 
28.0 3.8 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 2.8 2.2 28.0 
30.0 3.8 3.5 3.6 3.4 3.4 3.3 2.8 2.8 2.2 30.0 
32.0 3.8 3.4 3.6 3.3 3.4 3.2 2.8 2.8 2.2 2.2 32.0 
34.0 3.8 3.3 2.7 3.6 3.2 3.4 3.1 2.8 2.8 2.2 2.2 34.0 
36.0 3.8 3.2 2.7 3.6 3.1 2.7 3.4 3.1 2.6 2.8 2.8 2.2 2.2 36.0 
38.0 3.7 3.1 2.6 3.6 3.1 2.6 3.4 3.0 2.6 2.8 2.8 2.5 2.2 2.2 38.0 
40.0 3.6 3.0 2.5 3.5 3.0 2.5 3.4 2.9 2.5 2.8 2.7 2.4 2.2 2.2 2.2 40.0 
42.0 3.5 2.9 2.4 3.4 2.9 2.5 3.3 2.9 2.5 2.8 2.6 2.4 2.2 2.2 2.2 42.0 
44.0 3.4 2.9 2.4 3.4 2.8 2.4 3.2 2.8 2.4 2.8 2.5 2.3 2.2 2.2 2.2 44.0 
46.0 3.3 2.8 2.3 3.3 2.8 2.3 3.2 2.7 2.4 2.8 2.4 2.2 2.2 2.2 2.1 46.0 
48.0 3.2 2.7 2.3 3.2 2.7 2.3 3.1 2.7 2.3 2.7 2.3 2.2 2.2 2.2 2.0 48.0 
50.0 3.2 2.7 2.2 3.1 2.7 2.2 3.0 2.6 2.3 2.6 2.3 2.1 2.2 2.1 2.0 50.0 
52.0 3.1 2.6 2.2 3.1 2.6 2.2 3.0 2.6 2.2 2.5 2.2 2.0 2.2 2.0 1.9 52.0 
56.0 2.9 2.4 2.9 2.5 2.1 2.8 2.5 2.1 2.3 2.1 1.9 2.2 1.9 1.8 56.0 
60.0 2.7 2.3 2.8 2.3 2.7 2.3 2.1 2.2 1.9 1.8 2.0 1.8 1.7 60.0 
64.0 2.5 2.2 2.7 2.2 2.5 2.2 2.0 1.8 1.9 1.7 64.0 
68.0 2.3 2.1 2.5 2.1 2.3 2.1 1.9 1.7 1.8 1.6 68.0 
72.0 2.2 2.3 2.0 2.0 1.7 1.6 1.7 1.5 72.0 
76.0 1.9 1.8 1.6 1.5 1.5 1.4 76.0 
80.0 1.5 1.4 1.3 80.0 
84.0 1.2 84.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

18.0 2.7 2.5 18.0 
20.0 2.7 2.5 2.4 20.0 
22.0 2.7 2.5 2.4 2.3 1.9 22.0 
24.0 2.7 2.5 2.4 2.3 1.9 24.0 
26.0 2.7 2.5 2.4 2.3 1.9 26.0 
28.0 2.7 2.5 2.5 2.4 2.3 1.9 28.0 
30.0 2.7 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 1.9 30.0 
32.0 2.7 2.4 2.5 2.3 2.4 2.2 2.3 1.9 32.0 
34.0 2.7 2.3 2.5 2.2 2.4 2.2 2.3 2.0 1.9 1.9 34.0 
36.0 2.6 2.2 2.5 2.2 2.4 2.1 2.3 2.0 1.9 1.9 36.0 
38.0 2.6 2.2 2.5 2.1 2.4 2.0 2.2 1.9 1.9 1.9 38.0 
40.0 2.5 2.1 1.8 2.4 2.1 1.8 2.3 2.0 2.2 1.9 1.9 1.8 40.0 
42.0 2.4 2.1 1.8 2.4 2.0 1.8 2.3 1.9 1.8 2.1 1.8 1.9 1.8 42.0 
44.0 2.4 2.0 1.7 2.3 2.0 1.7 2.2 1.9 1.7 2.1 1.8 1.7 1.9 1.7 44.0 
46.0 2.3 2.0 1.7 2.3 1.9 1.7 2.2 1.9 1.7 2.0 1.8 1.7 1.9 1.7 1.6 46.0 
48.0 2.3 1.9 1.6 2.2 1.9 1.6 2.1 1.8 1.6 2.0 1.7 1.7 1.9 1.7 1.6 48.0 
50.0 2.2 1.9 1.6 2.2 1.8 1.6 2.1 1.8 1.6 2.0 1.7 1.6 1.9 1.6 1.6 50.0 
52.0 2.1 1.8 1.5 2.1 1.8 1.5 2.0 1.7 1.5 1.9 1.7 1.6 1.8 1.6 1.5 52.0 
56.0 2.0 1.7 1.5 2.0 1.7 1.5 1.9 1.7 1.5 1.8 1.6 1.5 1.7 1.5 1.4 56.0 
60.0 2.0 1.6 1.4 1.9 1.7 1.4 1.9 1.6 1.4 1.7 1.5 1.4 1.6 1.4 1.3 60.0 
64.0 1.9 1.5 1.8 1.6 1.8 1.6 1.6 1.4 1.2 1.5 1.3 64.0 
68.0 1.7 1.4 1.8 1.5 1.7 1.5 1.5 1.3 1.3 1.2 68.0 
72.0 1.6 1.4 1.7 1.4 1.7 1.4 1.3 1.2 1.2 1.0 72.0 
76.0 1.5 1.6 1.3 1.5 1.4 1.1 1.0 1.1 76.0 
80.0 1.4 1.4 1.3 1.0 1.0 80.0 
84.0 1.1 1.1 84.0 

HLJ 1.1m + 22.9m 71.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 28.9m 71.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 34.9m 71.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN
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50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

11.0 15.8 11.0 
12.0 15.3 14.0 12.0 
14.0 14.4 13.2 13.3 12.3 12.0 10.1 14.0 
16.0 13.6 12.6 12.6 11.7 11.4 10.8 9.6 9.2 8.8 16.0 
18.0 14.4 12.9 12.0 12.0 11.2 10.9 10.4 9.2 8.8 8.4 8.1 18.0 
20.0 13.6 12.3 11.5 12.6 11.5 10.7 10.4 10.0 8.7 8.4 8.0 7.8 20.0 
22.0 12.9 11.7 11.0 12.1 11.0 10.3 10.5 10.0 9.6 8.4 8.1 7.7 7.4 22.0 
24.0 12.4 11.3 10.6 11.5 10.5 10.0 10.1 9.6 9.2 8.5 8.0 7.7 7.4 7.1 24.0 
26.0 11.8 10.8 10.3 11.0 10.1 9.6 9.7 9.2 8.9 8.2 7.7 7.5 7.5 7.1 6.9 26.0 
28.0 11.4 10.5 9.9 10.6 9.8 9.3 9.3 8.8 8.6 7.8 7.5 7.2 7.2 6.9 6.7 28.0 
30.0 10.6 10.1 9.7 10.2 9.5 9.0 8.9 8.5 8.3 7.5 7.2 7.0 6.9 6.7 6.5 30.0 
32.0 9.4 9.7 9.4 9.5 9.2 8.8 8.6 8.2 8.1 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4 6.3 32.0 
34.0 8.2 8.5 8.4 8.7 8.6 8.3 8.0 7.8 7.0 6.7 6.6 6.4 6.2 6.1 34.0 
36.0 7.2 7.5 7.4 7.7 7.7 7.7 7.6 6.8 6.5 6.4 6.2 6.0 5.9 36.0 
38.0 6.4 6.5 6.5 6.7 6.8 7.0 6.5 6.3 6.2 6.0 5.8 5.7 38.0 
40.0 5.9 5.9 5.7 5.9 6.3 6.2 6.3 6.1 5.8 5.6 5.5 40.0 
42.0 5.5 5.5 4.9 5.1 6.1 6.0 5.5 5.8 5.5 5.5 5.4 42.0 
44.0 5.1 5.1 4.3 4.5 5.4 5.6 4.9 5.1 4.8 5.0 44.0 
46.0 4.7 3.7 3.8 4.8 5.0 4.3 4.5 4.2 4.4 46.0 
48.0 4.4 3.2 3.3 4.3 4.4 3.7 3.9 3.7 3.8 48.0 
50.0 4.1 2.7 3.8 3.9 3.2 3.4 3.2 3.3 50.0 
52.0 3.9 2.2 3.3 2.8 2.9 2.7 2.9 52.0 
56.0 1.4 2.5 2.0 1.9 2.0 56.0 
60.0 1.9 1.3 1.2 60.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

14.0 10.8 14.0 
16.0 10.3 9.6 8.8 16.0 
18.0 11.6 9.8 8.7 10.7 9.1 8.4 7.3 18.0 
20.0 11.0 9.3 8.4 10.2 8.7 7.9 8.8 8.0 7.4 7.0 6.5 20.0 
22.0 10.5 8.9 8.1 9.7 8.4 7.7 8.4 7.8 7.1 7.2 6.7 6.2 6.2 5.8 22.0 
24.0 10.0 8.5 7.8 9.3 8.1 7.4 8.1 7.5 6.9 6.9 6.4 6.0 6.4 6.0 5.6 24.0 
26.0 9.6 8.2 7.5 8.9 7.8 7.2 7.9 7.2 6.7 6.7 6.1 5.8 6.1 5.7 5.4 26.0 
28.0 9.1 7.9 7.3 8.6 7.5 6.9 7.6 7.0 6.5 6.5 5.9 5.6 6.0 5.5 5.2 28.0 
30.0 8.7 7.6 7.1 8.2 7.3 6.7 7.3 6.7 6.2 6.2 5.7 5.4 5.8 5.3 5.0 30.0 
32.0 8.4 7.3 6.9 8.0 7.1 6.5 7.0 6.5 6.1 6.0 5.5 5.2 5.5 5.1 4.9 32.0 
34.0 8.1 7.1 6.7 7.7 6.9 6.4 6.8 6.3 5.9 5.8 5.3 5.1 5.3 5.0 4.7 34.0 
36.0 7.6 6.9 6.5 7.5 6.7 6.2 6.6 6.1 5.8 5.6 5.2 4.9 5.2 4.8 4.6 36.0 
38.0 6.8 6.7 6.4 6.8 6.5 6.1 6.3 5.9 5.6 5.4 5.0 4.8 5.0 4.7 4.4 38.0 
40.0 6.0 6.5 6.0 6.4 5.9 6.1 5.7 5.5 5.2 4.9 4.6 4.8 4.5 4.3 40.0 
42.0 5.3 5.7 5.3 5.9 5.7 5.6 5.4 5.1 4.8 4.5 4.7 4.4 4.2 42.0 
44.0 5.1 5.1 4.7 5.2 5.0 5.4 4.9 4.6 4.4 4.5 4.3 4.1 44.0 
46.0 4.7 4.8 4.1 4.5 4.9 4.9 4.7 4.5 4.4 4.2 4.0 46.0 
48.0 4.4 4.5 3.6 4.0 4.7 4.5 4.1 4.4 4.0 4.1 3.9 48.0 
50.0 4.1 4.2 3.1 3.4 4.2 4.4 3.7 4.0 3.5 4.0 50.0 
52.0 3.8 2.6 2.9 3.7 4.0 3.2 3.6 3.1 3.5 52.0 
56.0 3.3 1.9 2.9 3.2 2.4 2.7 2.3 2.6 56.0 
60.0 1.2 2.2 1.7 2.0 1.6 1.9 60.0 
64.0 1.7 1.1 1.0 1.2 64.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

14.0 8.3 7.4 14.0 
16.0 8.3 7.4 6.5 16.0 
18.0 8.3 7.8 7.4 6.5 5.6 18.0 
20.0 8.3 7.4 7.4 7.0 6.5 6.5 5.6 4.8 20.0 
22.0 8.3 7.1 7.4 6.7 6.5 6.3 5.6 5.5 4.8 22.0 
24.0 8.1 6.8 6.0 7.4 6.5 5.8 6.5 6.0 5.6 5.2 4.8 4.8 24.0 
26.0 7.8 6.6 5.9 7.3 6.2 5.6 6.5 5.8 5.3 5.6 5.0 4.8 4.7 26.0 
28.0 7.5 6.3 5.7 7.0 6.0 5.4 6.3 5.6 5.1 5.4 4.9 4.5 4.8 4.6 4.2 28.0 
30.0 7.2 6.1 5.5 6.8 5.8 5.3 6.0 5.4 5.0 5.2 4.7 4.3 4.8 4.4 4.1 30.0 
32.0 6.9 5.9 5.4 6.5 5.6 5.1 5.9 5.2 4.8 5.0 4.5 4.2 4.6 4.2 3.9 32.0 
34.0 6.6 5.7 5.2 6.3 5.4 5.0 5.7 5.1 4.7 4.9 4.4 4.1 4.6 4.1 3.8 34.0 
36.0 6.4 5.6 5.1 6.1 5.3 4.9 5.5 4.9 4.6 4.7 4.2 3.9 4.4 4.0 3.7 36.0 
38.0 6.2 5.4 5.0 5.9 5.1 4.7 5.3 4.8 4.5 4.6 4.1 3.8 4.2 3.8 3.6 38.0 
40.0 6.0 5.3 4.9 5.7 5.0 4.6 5.2 4.6 4.4 4.4 4.0 3.7 4.1 3.7 3.5 40.0 
42.0 5.7 5.1 4.7 5.5 4.9 4.5 5.0 4.5 4.2 4.3 3.8 3.6 4.0 3.6 3.4 42.0 
44.0 5.1 5.0 4.6 5.1 4.8 4.4 4.9 4.4 4.1 4.1 3.7 3.5 3.8 3.5 3.3 44.0 
46.0 4.5 4.9 4.5 4.6 4.3 4.7 4.3 4.0 4.0 3.6 3.5 3.7 3.4 3.2 46.0 
48.0 4.1 4.6 4.0 4.5 4.1 4.2 4.0 3.9 3.5 3.4 3.6 3.3 3.1 48.0 
50.0 3.9 4.0 3.5 4.1 3.8 4.1 3.8 3.4 3.3 3.5 3.2 3.0 50.0 
52.0 3.6 3.6 3.0 3.6 3.7 3.7 3.4 3.4 3.2 3.1 3.0 52.0 
56.0 3.1 3.2 2.2 2.7 3.1 3.3 2.6 3.1 2.4 3.0 56.0 
60.0 2.7 1.6 1.9 2.4 2.8 1.9 2.3 1.7 2.2 60.0 
64.0 2.4 1.8 1.3 1.6 1.2 1.5 64.0 
68.0 1.3 68.0 

HLJ 1.1m + 4.7m 47.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 10.9m 47.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 16.9m 47.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN
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50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

14.0 6.0 14.0 
16.0 6.0 4.4 16.0 
18.0 6.0 4.4 4.0 3.0 18.0 
20.0 6.0 4.4 4.0 3.0 2.8 20.0 
22.0 6.0 5.5 4.4 4.4 4.0 3.0 2.8 22.0 
24.0 6.0 5.3 4.4 4.4 4.0 4.0 3.0 2.8 24.0 
26.0 6.0 5.2 4.4 4.4 4.0 4.0 3.0 3.0 2.8 26.0 
28.0 5.9 5.0 4.0 4.4 4.4 4.0 4.0 3.0 3.0 2.8 2.8 28.0 
30.0 5.7 4.8 3.9 4.4 4.4 3.9 4.0 4.0 3.0 3.0 2.8 2.8 30.0 
32.0 5.6 4.7 3.8 4.4 4.4 3.8 4.0 4.0 3.8 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 32.0 
34.0 5.4 4.6 3.7 4.4 4.4 3.7 4.0 4.0 3.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 34.0 
36.0 5.3 4.5 3.6 4.4 4.3 3.6 4.0 4.0 3.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 36.0 
38.0 5.1 4.3 3.5 4.4 4.1 3.6 4.0 3.9 3.6 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 38.0 
40.0 4.9 4.2 3.5 4.4 4.0 3.5 4.0 3.8 3.5 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 40.0 
42.0 4.8 4.1 3.4 4.4 3.9 3.4 4.0 3.7 3.4 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 42.0 
44.0 4.6 3.9 3.3 4.4 3.8 3.3 4.0 3.6 3.3 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 2.7 44.0 
46.0 4.5 3.8 3.2 4.3 3.7 3.3 4.0 3.5 3.2 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 2.6 46.0 
48.0 4.2 3.7 3.2 4.2 3.6 3.2 3.8 3.4 3.2 3.0 2.9 2.7 2.8 2.7 2.5 48.0 
50.0 3.7 3.6 3.1 3.7 3.5 3.2 3.7 3.3 3.1 3.0 2.8 2.6 2.8 2.6 2.5 50.0 
52.0 3.3 3.5 3.2 3.5 3.1 3.3 3.2 3.0 3.0 2.7 2.6 2.8 2.5 2.4 52.0 
56.0 2.9 3.1 2.4 3.1 2.9 3.1 2.7 2.6 2.4 2.5 2.4 2.3 56.0 
60.0 2.5 2.6 1.8 2.3 2.5 2.5 2.0 2.4 1.8 2.3 60.0 
64.0 2.2 1.2 1.6 1.9 2.4 1.4 1.9 1.8 64.0 
68.0 1.9 1.4 1.7 1.3 68.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

16.0 3.8 16.0 
18.0 3.8 3.6 3.4 18.0 
20.0 3.8 3.6 3.4 2.8 20.0 
22.0 3.8 3.6 3.4 2.8 2.2 22.0 
24.0 3.8 3.8 3.6 3.4 2.8 2.2 24.0 
26.0 3.8 3.7 3.6 3.6 3.4 2.8 2.2 26.0 
28.0 3.8 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 2.8 2.2 28.0 
30.0 3.8 3.5 3.6 3.4 3.4 3.3 2.8 2.8 2.2 30.0 
32.0 3.8 3.4 3.6 3.3 3.4 3.2 2.8 2.8 2.2 2.2 32.0 
34.0 3.8 3.3 2.7 3.6 3.2 3.4 3.1 2.8 2.8 2.2 2.2 34.0 
36.0 3.8 3.2 2.7 3.6 3.1 2.7 3.4 3.1 2.6 2.8 2.8 2.2 2.2 36.0 
38.0 3.7 3.1 2.6 3.6 3.1 2.6 3.4 3.0 2.6 2.8 2.8 2.5 2.2 2.2 38.0 
40.0 3.6 3.0 2.5 3.5 3.0 2.5 3.4 2.9 2.5 2.8 2.7 2.4 2.2 2.2 2.2 40.0 
42.0 3.5 2.9 2.4 3.4 2.9 2.5 3.3 2.9 2.5 2.8 2.6 2.4 2.2 2.2 2.2 42.0 
44.0 3.4 2.9 2.4 3.4 2.8 2.4 3.2 2.8 2.4 2.8 2.5 2.3 2.2 2.2 2.2 44.0 
46.0 3.3 2.8 2.3 3.3 2.8 2.3 3.2 2.7 2.4 2.8 2.4 2.2 2.2 2.2 2.1 46.0 
48.0 3.2 2.7 2.3 3.2 2.7 2.3 3.1 2.7 2.3 2.7 2.3 2.2 2.2 2.2 2.0 48.0 
50.0 3.2 2.7 2.2 3.1 2.7 2.2 3.0 2.6 2.3 2.6 2.3 2.1 2.2 2.1 2.0 50.0 
52.0 3.1 2.6 2.2 3.1 2.6 2.2 3.0 2.6 2.2 2.5 2.2 2.0 2.2 2.0 1.9 52.0 
56.0 2.6 2.4 2.6 2.5 2.1 2.6 2.5 2.1 2.3 2.1 1.9 2.2 1.9 1.8 56.0 
60.0 2.3 2.3 1.9 2.3 2.2 2.3 2.1 2.1 1.9 1.8 1.9 1.8 1.7 60.0 
64.0 2.0 1.9 1.3 1.9 2.0 2.0 1.5 1.8 1.7 64.0 
68.0 1.7 1.8 1.3 1.4 1.7 1.5 68.0 
72.0 1.4 1.4 72.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

18.0 2.7 2.5 18.0 
20.0 2.7 2.5 2.4 20.0 
22.0 2.7 2.5 2.4 2.3 1.9 22.0 
24.0 2.7 2.5 2.4 2.3 1.9 24.0 
26.0 2.7 2.5 2.4 2.3 1.9 26.0 
28.0 2.7 2.5 2.5 2.4 2.3 1.9 28.0 
30.0 2.7 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 1.9 30.0 
32.0 2.7 2.4 2.5 2.3 2.4 2.2 2.3 1.9 32.0 
34.0 2.7 2.3 2.5 2.2 2.4 2.2 2.3 2.0 1.9 1.9 34.0 
36.0 2.6 2.2 2.5 2.2 2.4 2.1 2.3 2.0 1.9 1.9 36.0 
38.0 2.6 2.2 2.5 2.1 2.4 2.0 2.2 1.9 1.9 1.9 38.0 
40.0 2.5 2.1 1.8 2.4 2.1 1.8 2.3 2.0 2.2 1.9 1.9 1.8 40.0 
42.0 2.4 2.1 1.8 2.4 2.0 1.8 2.3 1.9 1.8 2.1 1.8 1.9 1.8 42.0 
44.0 2.4 2.0 1.7 2.3 2.0 1.7 2.2 1.9 1.7 2.1 1.8 1.7 1.9 1.7 44.0 
46.0 2.3 2.0 1.7 2.3 1.9 1.7 2.2 1.9 1.7 2.0 1.8 1.7 1.9 1.7 1.6 46.0 
48.0 2.3 1.9 1.6 2.2 1.9 1.6 2.1 1.8 1.6 2.0 1.7 1.7 1.9 1.7 1.6 48.0 
50.0 2.2 1.9 1.6 2.2 1.8 1.6 2.1 1.8 1.6 2.0 1.7 1.6 1.9 1.6 1.6 50.0 
52.0 2.1 1.8 1.5 2.1 1.8 1.5 2.0 1.7 1.5 1.9 1.7 1.6 1.8 1.6 1.5 52.0 
56.0 2.0 1.7 1.5 2.0 1.7 1.5 1.9 1.7 1.5 1.8 1.6 1.5 1.7 1.5 1.4 56.0 
60.0 2.0 1.6 1.4 1.9 1.7 1.4 1.9 1.6 1.4 1.7 1.5 1.4 1.6 1.4 1.3 60.0 
64.0 1.6 1.5 1.4 1.6 1.6 1.6 1.4 1.2 1.3 64.0 
68.0 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.3 68.0 
72.0 1.2 1.2 1.2 72.0 

HLJ 1.1m + 22.9m 47.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 28.9m 47.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 34.9m 47.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN
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50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

11.0 15.8 11.0 
12.0 15.3 14.0 12.0 
14.0 14.4 13.2 13.3 12.3 12.0 10.1 14.0 
16.0 13.6 12.6 12.6 11.7 11.4 10.8 9.6 9.2 8.8 16.0 
18.0 14.4 12.9 12.0 12.0 11.2 10.9 10.4 9.2 8.8 8.4 8.1 18.0 
20.0 13.6 12.3 11.5 12.6 11.5 10.7 10.4 10.0 8.7 8.4 8.0 7.8 20.0 
22.0 12.9 11.7 11.0 12.1 11.0 10.3 10.5 10.0 9.6 8.4 8.1 7.7 7.4 22.0 
24.0 12.4 11.3 10.6 11.5 10.5 10.0 10.1 9.6 9.2 8.5 8.0 7.7 7.4 7.1 24.0 
26.0 11.0 10.8 10.3 11.0 10.1 9.6 9.7 9.2 8.9 8.2 7.7 7.5 7.5 7.1 6.9 26.0 
28.0 9.4 9.8 9.9 9.6 9.8 9.3 9.3 8.8 8.6 7.8 7.5 7.2 7.2 6.9 6.7 28.0 
30.0 8.1 8.5 8.7 8.3 8.6 8.9 8.6 8.5 8.3 7.5 7.2 7.0 6.9 6.7 6.5 30.0 
32.0 7.5 7.3 7.5 7.2 7.5 7.7 7.4 7.7 8.0 7.2 7.0 6.8 6.6 6.4 6.3 32.0 
34.0 7.2 7.0 6.2 6.5 6.7 6.9 6.7 6.9 6.8 6.7 6.6 6.4 6.2 6.1 34.0 
36.0 6.9 6.8 5.3 5.6 6.4 6.5 6.4 5.9 6.2 6.3 5.9 6.0 5.9 36.0 
38.0 6.4 6.4 4.5 4.8 5.7 5.9 5.1 5.4 5.6 5.1 5.3 5.5 38.0 
40.0 5.8 5.9 3.8 4.0 5.0 5.2 4.4 4.7 4.4 4.6 4.8 40.0 
42.0 5.2 5.3 3.2 3.4 4.3 4.5 3.8 4.0 3.7 3.9 4.1 42.0 
44.0 4.6 4.7 2.6 2.8 3.8 3.9 3.2 3.4 3.1 3.3 44.0 
46.0 4.1 2.1 2.2 3.2 3.4 2.7 2.9 2.6 2.8 46.0 
48.0 3.6 1.6 1.8 2.8 2.9 2.2 2.4 2.1 2.3 48.0 
50.0 3.2 1.2 2.3 2.4 1.8 1.9 1.7 1.9 50.0 
52.0 2.8 1.9 1.4 1.5 1.5 52.0 
56.0 1.2 56.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

14.0 10.8 14.0 
16.0 10.3 9.6 8.8 16.0 
18.0 11.6 9.8 8.7 10.7 9.1 8.4 7.3 18.0 
20.0 11.0 9.3 8.4 10.2 8.7 7.9 8.8 8.0 7.4 7.0 6.5 20.0 
22.0 10.5 8.9 8.1 9.7 8.4 7.7 8.4 7.8 7.1 7.2 6.7 6.2 6.2 5.8 22.0 
24.0 10.0 8.5 7.8 9.3 8.1 7.4 8.1 7.5 6.9 6.9 6.4 6.0 6.4 6.0 5.6 24.0 
26.0 9.6 8.2 7.5 8.9 7.8 7.2 7.9 7.2 6.7 6.7 6.1 5.8 6.1 5.7 5.4 26.0 
28.0 9.1 7.9 7.3 8.6 7.5 6.9 7.6 7.0 6.5 6.5 5.9 5.6 6.0 5.5 5.2 28.0 
30.0 8.5 7.6 7.1 8.2 7.3 6.7 7.3 6.7 6.2 6.2 5.7 5.4 5.8 5.3 5.0 30.0 
32.0 7.4 7.3 6.9 7.5 7.1 6.5 7.0 6.5 6.1 6.0 5.5 5.2 5.5 5.1 4.9 32.0 
34.0 6.4 7.1 6.7 6.5 6.9 6.4 6.8 6.3 5.9 5.8 5.3 5.1 5.3 5.0 4.7 34.0 
36.0 5.9 6.2 6.5 5.7 6.3 6.2 6.0 6.1 5.8 5.6 5.2 4.9 5.2 4.8 4.6 36.0 
38.0 5.7 5.4 5.8 4.9 5.5 5.9 5.5 5.9 5.6 5.4 5.0 4.8 5.0 4.7 4.4 38.0 
40.0 5.5 5.2 4.2 4.8 5.2 5.3 5.1 5.5 4.8 4.9 4.6 4.7 4.5 4.3 40.0 
42.0 5.3 5.0 3.6 4.1 4.7 4.9 4.9 4.2 4.7 4.5 4.1 4.4 4.2 42.0 
44.0 5.0 4.9 3.0 3.5 4.1 4.6 3.6 4.1 4.4 3.5 4.0 4.1 44.0 
46.0 4.5 4.8 2.5 2.9 3.6 4.0 3.1 3.6 3.0 3.5 3.8 46.0 
48.0 4.0 4.3 2.0 2.4 3.2 3.5 2.6 3.1 2.5 3.0 3.3 48.0 
50.0 3.6 3.9 1.6 2.0 2.7 3.1 2.2 2.6 2.1 2.5 50.0 
52.0 3.2 1.2 1.5 2.3 2.6 1.8 2.2 1.7 2.1 52.0 
56.0 2.5 1.6 1.9 1.4 56.0 
60.0 1.0 60.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

14.0 8.3 7.4 14.0 
16.0 8.3 7.4 6.5 16.0 
18.0 8.3 7.8 7.4 6.5 5.6 18.0 
20.0 8.3 7.4 7.4 7.0 6.5 6.5 5.6 4.8 20.0 
22.0 8.3 7.1 7.4 6.7 6.5 6.3 5.6 5.5 4.8 22.0 
24.0 8.1 6.8 6.0 7.4 6.5 5.8 6.5 6.0 5.6 5.2 4.8 4.8 24.0 
26.0 7.8 6.6 5.9 7.3 6.2 5.6 6.5 5.8 5.3 5.6 5.0 4.8 4.7 26.0 
28.0 7.5 6.3 5.7 7.0 6.0 5.4 6.3 5.6 5.1 5.4 4.9 4.5 4.8 4.6 4.2 28.0 
30.0 7.2 6.1 5.5 6.8 5.8 5.3 6.0 5.4 5.0 5.2 4.7 4.3 4.8 4.4 4.1 30.0 
32.0 6.9 5.9 5.4 6.5 5.6 5.1 5.9 5.2 4.8 5.0 4.5 4.2 4.6 4.2 3.9 32.0 
34.0 6.6 5.7 5.2 6.3 5.4 5.0 5.7 5.1 4.7 4.9 4.4 4.1 4.6 4.1 3.8 34.0 
36.0 6.1 5.6 5.1 6.1 5.3 4.9 5.5 4.9 4.6 4.7 4.2 3.9 4.4 4.0 3.7 36.0 
38.0 5.3 5.4 5.0 5.4 5.1 4.7 5.3 4.8 4.5 4.6 4.1 3.8 4.2 3.8 3.6 38.0 
40.0 4.7 5.3 4.9 4.7 5.0 4.6 4.8 4.6 4.4 4.4 4.0 3.7 4.1 3.7 3.5 40.0 
42.0 4.5 4.8 4.7 4.0 4.8 4.5 4.4 4.5 4.2 4.3 3.8 3.6 4.0 3.6 3.4 42.0 
44.0 4.3 4.1 4.6 3.4 4.2 4.4 4.2 4.4 4.1 3.8 3.7 3.5 3.7 3.5 3.3 44.0 
46.0 4.2 3.9 2.9 3.6 4.1 3.8 3.8 4.0 3.3 3.6 3.5 3.2 3.4 3.2 46.0 
48.0 4.1 3.8 2.5 3.1 3.3 3.6 3.7 2.8 3.5 3.4 2.7 3.3 3.1 48.0 
50.0 3.8 3.7 2.0 2.6 2.9 3.5 2.4 3.0 3.3 2.2 2.9 3.0 50.0 
52.0 3.4 3.6 1.6 2.2 2.5 3.0 2.0 2.6 1.8 2.5 2.9 52.0 
56.0 2.7 3.0 1.4 1.8 2.2 1.8 56.0 
60.0 2.1 1.2 1.6 60.0 
64.0 1.6 64.0 

HLJ 1.1m + 4.7m 35.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 10.9m 35.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 16.9m 35.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN
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50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

14.0 6.0 14.0 
16.0 6.0 4.4 16.0 
18.0 6.0 4.4 4.0 3.0 18.0 
20.0 6.0 4.4 4.0 3.0 2.8 20.0 
22.0 6.0 5.5 4.4 4.4 4.0 3.0 2.8 22.0 
24.0 6.0 5.3 4.4 4.4 4.0 4.0 3.0 2.8 24.0 
26.0 6.0 5.2 4.4 4.4 4.0 4.0 3.0 3.0 2.8 26.0 
28.0 5.9 5.0 4.0 4.4 4.4 4.0 4.0 3.0 3.0 2.8 2.8 28.0 
30.0 5.7 4.8 3.9 4.4 4.4 3.9 4.0 4.0 3.0 3.0 2.8 2.8 30.0 
32.0 5.6 4.7 3.8 4.4 4.4 3.8 4.0 4.0 3.8 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 32.0 
34.0 5.4 4.6 3.7 4.4 4.4 3.7 4.0 4.0 3.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 34.0 
36.0 5.3 4.5 3.6 4.4 4.3 3.6 4.0 4.0 3.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 36.0 
38.0 5.1 4.3 3.5 4.4 4.1 3.6 4.0 3.9 3.6 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 38.0 
40.0 4.9 4.2 3.5 4.4 4.0 3.5 4.0 3.8 3.5 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 40.0 
42.0 4.3 4.1 3.4 4.3 3.9 3.4 4.0 3.7 3.4 3.0 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 42.0 
44.0 3.7 3.9 3.3 3.7 3.8 3.3 3.8 3.6 3.3 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 2.7 44.0 
46.0 3.5 3.8 3.2 3.2 3.7 3.3 3.4 3.5 3.2 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 2.6 46.0 
48.0 3.4 3.5 3.2 2.7 3.6 3.2 3.3 3.4 3.2 2.9 2.9 2.7 2.8 2.7 2.5 48.0 
50.0 3.3 3.0 3.1 2.2 3.1 3.2 3.0 3.2 3.1 2.5 2.8 2.6 2.4 2.6 2.5 50.0 
52.0 3.2 2.9 1.8 2.6 3.1 2.6 2.8 3.0 2.1 2.7 2.6 2.5 2.4 52.0 
56.0 2.8 2.8 1.8 1.9 2.5 2.1 2.4 2.3 56.0 
60.0 2.2 2.6 1.3 1.8 60.0 
64.0 1.7 64.0 
68.0 1.2 68.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

16.0 3.8 16.0 
18.0 3.8 3.6 3.4 18.0 
20.0 3.8 3.6 3.4 2.8 20.0 
22.0 3.8 3.6 3.4 2.8 2.2 22.0 
24.0 3.8 3.8 3.6 3.4 2.8 2.2 24.0 
26.0 3.8 3.7 3.6 3.6 3.4 2.8 2.2 26.0 
28.0 3.8 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 2.8 2.2 28.0 
30.0 3.8 3.5 3.6 3.4 3.4 3.3 2.8 2.8 2.2 30.0 
32.0 3.8 3.4 3.6 3.3 3.4 3.2 2.8 2.8 2.2 2.2 32.0 
34.0 3.8 3.3 2.7 3.6 3.2 3.4 3.1 2.8 2.8 2.2 2.2 34.0 
36.0 3.8 3.2 2.7 3.6 3.1 2.7 3.4 3.1 2.6 2.8 2.8 2.2 2.2 36.0 
38.0 3.7 3.1 2.6 3.6 3.1 2.6 3.4 3.0 2.6 2.8 2.8 2.5 2.2 2.2 38.0 
40.0 3.6 3.0 2.5 3.5 3.0 2.5 3.4 2.9 2.5 2.8 2.7 2.4 2.2 2.2 2.2 40.0 
42.0 3.5 2.9 2.4 3.4 2.9 2.5 3.3 2.9 2.5 2.8 2.6 2.4 2.2 2.2 2.2 42.0 
44.0 3.4 2.9 2.4 3.4 2.8 2.4 3.2 2.8 2.4 2.8 2.5 2.3 2.2 2.2 2.2 44.0 
46.0 3.3 2.8 2.3 3.3 2.8 2.3 3.2 2.7 2.4 2.8 2.4 2.2 2.2 2.2 2.1 46.0 
48.0 2.9 2.7 2.3 2.8 2.7 2.3 2.9 2.7 2.3 2.7 2.3 2.2 2.2 2.2 2.0 48.0 
50.0 2.7 2.7 2.2 2.4 2.7 2.2 2.6 2.6 2.3 2.6 2.3 2.1 2.2 2.1 2.0 50.0 
52.0 2.6 2.6 2.2 2.0 2.6 2.2 2.5 2.6 2.2 2.2 2.2 2.0 2.0 1.9 52.0 
56.0 2.5 2.2 2.2 2.1 2.0 2.2 2.1 2.1 1.9 1.8 56.0 
60.0 2.2 2.0 2.0 2.1 1.8 60.0 
64.0 1.7 1.9 64.0 
68.0 1.2 1.6 68.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

18.0 2.7 2.5 18.0 
20.0 2.7 2.5 2.4 20.0 
22.0 2.7 2.5 2.4 2.3 1.9 22.0 
24.0 2.7 2.5 2.4 2.3 1.9 24.0 
26.0 2.7 2.5 2.4 2.3 1.9 26.0 
28.0 2.7 2.5 2.5 2.4 2.3 1.9 28.0 
30.0 2.7 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 1.9 30.0 
32.0 2.7 2.4 2.5 2.3 2.4 2.2 2.3 1.9 32.0 
34.0 2.7 2.3 2.5 2.2 2.4 2.2 2.3 2.0 1.9 1.9 34.0 
36.0 2.6 2.2 2.5 2.2 2.4 2.1 2.3 2.0 1.9 1.9 36.0 
38.0 2.6 2.2 2.5 2.1 2.4 2.0 2.2 1.9 1.9 1.9 38.0 
40.0 2.5 2.1 1.8 2.4 2.1 1.8 2.3 2.0 2.2 1.9 1.9 1.8 40.0 
42.0 2.4 2.1 1.8 2.4 2.0 1.8 2.3 1.9 1.8 2.1 1.8 1.9 1.8 42.0 
44.0 2.4 2.0 1.7 2.3 2.0 1.7 2.2 1.9 1.7 2.1 1.8 1.7 1.9 1.7 44.0 
46.0 2.3 2.0 1.7 2.3 1.9 1.7 2.2 1.9 1.7 2.0 1.8 1.7 1.9 1.7 1.6 46.0 
48.0 2.3 1.9 1.6 2.2 1.9 1.6 2.1 1.8 1.6 2.0 1.7 1.7 1.9 1.7 1.6 48.0 
50.0 2.2 1.9 1.6 2.2 1.8 1.6 2.1 1.8 1.6 2.0 1.7 1.6 1.6 1.6 50.0 
52.0 2.1 1.8 1.5 2.1 1.8 1.5 2.0 1.7 1.5 1.9 1.7 1.6 1.6 1.5 52.0 
56.0 1.9 1.7 1.5 1.7 1.5 1.9 1.7 1.5 1.6 1.5 1.4 56.0 
60.0 1.8 1.6 1.4 1.4 1.6 1.4 1.4 1.3 60.0 
64.0 1.6 1.5 1.2 64.0 
68.0 1.3 1.3 68.0 
72.0 1.2 72.0 

HLJ 1.1m + 22.9m 35.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 28.9m 35.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 34.9m 35.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN
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50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

11.0 15.8 11.0 
12.0 15.3 14.0 12.0 
14.0 14.4 13.2 13.3 12.3 12.0 10.1 14.0 
16.0 13.6 12.6 12.6 11.7 11.4 10.8 9.6 9.2 8.8 16.0 
18.0 14.4 12.9 12.0 12.0 11.2 10.9 10.4 9.2 8.8 8.4 8.1 18.0 
20.0 13.6 12.3 11.5 12.6 11.5 10.7 10.4 10.0 8.7 8.4 8.0 7.8 20.0 
22.0 11.5 11.7 11.0 11.7 11.0 10.3 10.5 10.0 9.6 8.4 8.1 7.7 7.4 22.0 
24.0 9.7 10.1 10.5 9.8 10.3 10.0 10.1 9.6 9.2 8.5 8.0 7.7 7.4 7.1 24.0 
26.0 8.5 8.5 8.8 8.3 8.7 9.0 8.5 9.0 8.9 8.2 7.7 7.5 7.5 7.1 6.9 26.0 
28.0 8.1 7.9 7.7 6.9 7.3 7.6 7.8 7.6 7.9 7.5 7.5 7.2 7.2 6.9 6.7 28.0 
30.0 7.8 7.6 7.4 5.8 6.1 6.4 6.9 7.2 7.1 6.4 6.7 7.0 6.3 6.7 6.5 30.0 
32.0 6.8 7.0 7.1 4.8 5.2 5.4 5.9 6.2 6.4 5.4 5.7 5.9 5.4 5.7 5.9 32.0 
34.0 5.9 6.1 4.0 4.3 4.5 5.1 5.3 5.5 4.6 4.9 5.1 4.5 4.8 5.0 34.0 
36.0 5.2 5.4 3.2 3.5 4.4 4.6 4.7 3.8 4.1 4.3 3.8 4.1 4.2 36.0 
38.0 4.5 4.7 2.5 2.8 3.7 3.9 3.1 3.4 3.6 3.1 3.3 3.5 38.0 
40.0 3.9 4.1 1.9 2.1 3.1 3.3 2.5 2.8 2.5 2.7 2.9 40.0 
42.0 3.4 3.5 2.5 2.7 2.0 2.2 2.3 42.0 
44.0 2.9 3.0 2.0 2.2 44.0 
46.0 2.5 1.6 1.7 46.0 
48.0 2.1 1.3 48.0 
50.0 1.7 50.0 
52.0 1.4 52.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

14.0 10.8 14.0 
16.0 10.3 9.6 8.8 16.0 
18.0 11.6 9.8 8.7 10.7 9.1 8.4 7.3 18.0 
20.0 11.0 9.3 8.4 10.2 8.7 7.9 8.8 8.0 7.4 7.0 6.5 20.0 
22.0 10.5 8.9 8.1 9.7 8.4 7.7 8.4 7.8 7.1 7.2 6.7 6.2 6.2 5.8 22.0 
24.0 10.0 8.5 7.8 9.3 8.1 7.4 8.1 7.5 6.9 6.9 6.4 6.0 6.4 6.0 5.6 24.0 
26.0 8.4 8.2 7.5 8.5 7.8 7.2 7.9 7.2 6.7 6.7 6.1 5.8 6.1 5.7 5.4 26.0 
28.0 7.1 7.9 7.3 7.2 7.5 6.9 7.6 7.0 6.5 6.5 5.9 5.6 6.0 5.5 5.2 28.0 
30.0 6.7 6.8 7.1 6.1 6.9 6.7 6.5 6.7 6.2 6.2 5.7 5.4 5.8 5.3 5.0 30.0 
32.0 6.4 6.0 6.4 5.1 5.9 6.5 6.1 6.3 6.1 5.8 5.5 5.2 5.5 5.1 4.9 32.0 
34.0 6.1 5.8 5.5 4.3 5.0 5.5 5.5 5.5 5.9 4.9 5.3 5.1 4.9 5.0 4.7 34.0 
36.0 5.5 5.6 5.3 3.6 4.2 4.7 4.7 5.3 5.1 4.2 4.8 4.9 4.1 4.8 4.6 36.0 
38.0 4.9 5.3 5.2 2.9 3.5 4.0 4.1 4.6 4.9 3.5 4.2 4.6 3.4 4.1 4.4 38.0 
40.0 4.3 4.7 2.3 2.9 3.3 3.5 4.0 4.3 2.9 3.5 3.9 2.8 3.4 3.9 40.0 
42.0 3.8 4.2 2.3 2.9 3.4 3.7 2.4 2.9 3.3 2.9 3.3 42.0 
44.0 3.3 3.7 2.4 2.9 2.4 2.8 2.7 44.0 
46.0 2.9 3.2 2.0 2.4 46.0 
48.0 2.5 2.8 1.6 2.0 48.0 
50.0 2.1 2.4 1.6 50.0 
52.0 1.8 52.0 
56.0 1.2 56.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

14.0 8.3 7.4 14.0 
16.0 8.3 7.4 6.5 16.0 
18.0 8.3 7.8 7.4 6.5 5.6 18.0 
20.0 8.3 7.4 7.4 7.0 6.5 6.5 5.6 4.8 20.0 
22.0 8.3 7.1 7.4 6.7 6.5 6.3 5.6 5.5 4.8 22.0 
24.0 8.1 6.8 6.0 7.4 6.5 5.8 6.5 6.0 5.6 5.2 4.8 4.8 24.0 
26.0 7.8 6.6 5.9 7.3 6.2 5.6 6.5 5.8 5.3 5.6 5.0 4.8 4.7 26.0 
28.0 7.5 6.3 5.7 7.0 6.0 5.4 6.3 5.6 5.1 5.4 4.9 4.5 4.8 4.6 4.2 28.0 
30.0 6.6 6.1 5.5 6.6 5.8 5.3 6.0 5.4 5.0 5.2 4.7 4.3 4.8 4.4 4.1 30.0 
32.0 5.6 5.9 5.4 5.6 5.6 5.1 5.8 5.2 4.8 5.0 4.5 4.2 4.6 4.2 3.9 32.0 
34.0 5.2 5.7 5.2 4.8 5.4 5.0 4.9 5.1 4.7 4.9 4.4 4.1 4.6 4.1 3.8 34.0 
36.0 5.0 5.0 5.1 4.1 5.0 4.9 4.7 4.9 4.6 4.4 4.2 3.9 4.3 4.0 3.7 36.0 
38.0 4.8 4.4 4.9 3.4 4.3 4.7 4.3 4.5 4.5 3.8 4.1 3.8 3.6 3.8 3.6 38.0 
40.0 4.5 4.2 4.2 2.8 3.7 4.3 3.7 4.1 4.4 3.1 4.0 3.7 3.0 3.7 3.5 40.0 
42.0 4.0 4.1 3.9 2.2 3.1 3.7 3.1 3.8 3.8 2.6 3.4 3.6 3.3 3.4 42.0 
44.0 3.5 4.0 3.8 2.5 3.1 2.6 3.3 3.6 2.9 3.5 2.8 3.3 44.0 
46.0 3.1 3.6 2.0 2.5 2.2 2.8 3.3 2.4 2.9 2.9 46.0 
48.0 2.7 3.1 1.8 2.4 2.8 2.4 48.0 
50.0 2.3 2.7 2.0 50.0 
52.0 1.9 2.3 52.0 
56.0 1.3 1.6 56.0 

HLJ 1.1m + 4.7m 23.5 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 10.9m 23.5 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 16.9m 23.5 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN
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50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

14.0 6.0 14.0 
16.0 6.0 4.4 16.0 
18.0 6.0 4.4 4.0 3.0 18.0 
20.0 6.0 4.4 4.0 3.0 2.8 20.0 
22.0 6.0 5.5 4.4 4.4 4.0 3.0 2.8 22.0 
24.0 6.0 5.3 4.4 4.4 4.0 4.0 3.0 2.8 24.0 
26.0 6.0 5.2 4.4 4.4 4.0 4.0 3.0 3.0 2.8 26.0 
28.0 5.9 5.0 4.0 4.4 4.4 4.0 4.0 3.0 3.0 2.8 2.8 28.0 
30.0 5.7 4.8 3.9 4.4 4.4 3.9 4.0 4.0 3.0 3.0 2.8 2.8 30.0 
32.0 5.6 4.7 3.8 4.4 4.4 3.8 4.0 4.0 3.8 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 32.0 
34.0 5.0 4.6 3.7 4.4 4.4 3.7 4.0 4.0 3.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 34.0 
36.0 4.3 4.5 3.6 4.3 4.3 3.6 4.0 4.0 3.7 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 36.0 
38.0 4.1 4.3 3.5 3.6 4.1 3.6 3.7 3.9 3.6 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 38.0 
40.0 3.9 4.1 3.5 3.0 4.0 3.5 3.5 3.8 3.5 3.0 3.0 3.0 2.8 2.8 2.8 40.0 
42.0 3.8 3.6 3.4 2.5 3.6 3.4 3.3 3.7 3.4 2.7 3.0 2.9 2.8 2.8 42.0 
44.0 3.6 3.3 3.3 3.0 3.3 2.8 3.1 3.3 3.0 2.8 2.8 2.7 44.0 
46.0 3.2 3.2 3.2 2.5 3.3 2.3 3.0 3.2 2.8 2.8 2.6 46.0 
48.0 2.8 3.1 2.9 2.7 2.7 2.9 2.7 2.5 48.0 
50.0 2.4 3.0 2.8 2.2 2.3 2.7 2.5 50.0 
52.0 2.1 2.6 2.4 52.0 
56.0 1.5 1.9 56.0 
60.0 1.3 60.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

16.0 3.8 16.0 
18.0 3.8 3.6 3.4 18.0 
20.0 3.8 3.6 3.4 2.8 20.0 
22.0 3.8 3.6 3.4 2.8 2.2 22.0 
24.0 3.8 3.8 3.6 3.4 2.8 2.2 24.0 
26.0 3.8 3.7 3.6 3.6 3.4 2.8 2.2 26.0 
28.0 3.8 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 2.8 2.2 28.0 
30.0 3.8 3.5 3.6 3.4 3.4 3.3 2.8 2.8 2.2 30.0 
32.0 3.8 3.4 3.6 3.3 3.4 3.2 2.8 2.8 2.2 2.2 32.0 
34.0 3.8 3.3 2.7 3.6 3.2 3.4 3.1 2.8 2.8 2.2 2.2 34.0 
36.0 3.8 3.2 2.7 3.6 3.1 2.7 3.4 3.1 2.6 2.8 2.8 2.2 2.2 36.0 
38.0 3.7 3.1 2.6 3.6 3.1 2.6 3.4 3.0 2.6 2.8 2.8 2.5 2.2 2.2 38.0 
40.0 3.2 3.0 2.5 3.2 3.0 2.5 3.3 2.9 2.5 2.8 2.7 2.4 2.2 2.2 40.0 
42.0 3.1 2.9 2.4 2.6 2.9 2.5 2.9 2.9 2.5 2.6 2.4 2.2 2.2 42.0 
44.0 3.0 2.9 2.4 2.8 2.4 2.9 2.8 2.4 2.5 2.3 2.2 2.2 44.0 
46.0 2.9 2.8 2.3 2.8 2.3 2.4 2.7 2.4 2.4 2.2 2.1 46.0 
48.0 2.8 2.5 2.3 2.4 2.3 2.4 2.3 2.2 2.0 48.0 
50.0 2.5 2.4 2.2 2.2 2.3 2.3 2.1 50.0 
52.0 2.1 2.4 2.2 2.2 2.2 2.1 52.0 
56.0 1.5 2.2 56.0 
60.0 1.5 60.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

18.0 2.7 2.5 18.0 
20.0 2.7 2.5 2.4 20.0 
22.0 2.7 2.5 2.4 2.3 1.9 22.0 
24.0 2.7 2.5 2.4 2.3 1.9 24.0 
26.0 2.7 2.5 2.4 2.3 1.9 26.0 
28.0 2.7 2.5 2.5 2.4 2.3 1.9 28.0 
30.0 2.7 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 1.9 30.0 
32.0 2.7 2.4 2.5 2.3 2.4 2.2 2.3 1.9 32.0 
34.0 2.7 2.3 2.5 2.2 2.4 2.2 2.3 2.0 1.9 1.9 34.0 
36.0 2.6 2.2 2.5 2.2 2.4 2.1 2.3 2.0 1.9 1.9 36.0 
38.0 2.6 2.2 2.5 2.1 2.4 2.0 2.2 1.9 1.9 1.9 38.0 
40.0 2.5 2.1 1.8 2.4 2.1 1.8 2.3 2.0 2.2 1.9 1.8 40.0 
42.0 2.4 2.1 1.8 2.0 1.8 2.2 1.9 1.8 1.8 1.8 42.0 
44.0 2.2 2.0 1.7 2.0 1.7 2.1 1.9 1.7 1.8 1.7 1.7 44.0 
46.0 2.1 2.0 1.7 1.9 1.7 1.9 1.7 1.8 1.7 46.0 
48.0 2.1 1.9 1.6 1.9 1.6 1.7 1.6 1.7 48.0 
50.0 2.0 1.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 50.0 
52.0 2.0 1.7 1.5 1.5 1.5 1.6 52.0 
56.0 1.6 1.6 1.4 1.5 56.0 
60.0 1.6 1.4 60.0 

HLJ 1.1m + 22.9m 23.5 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 28.9m 23.5 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 34.9m 23.5 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

m

°

m   

m

°

m   

m

°

m   

ブー
ム HLJ油圧チルトジブ



40

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

11.0 15.8 11.0 
12.0 15.3 14.0 12.0 
14.0 14.4 13.2 13.3 12.3 12.0 10.1 14.0 
16.0 13.6 12.6 12.6 11.7 11.4 10.8 9.6 9.2 16.0 
18.0 12.2 12.9 12.0 12.0 11.2 10.9 10.4 9.2 8.8 18.0 
20.0 9.7 10.3 10.8 9.8 10.5 10.7 10.4 10.0 8.7 8.4 20.0 
22.0 9.3 9.0 8.7 7.9 8.4 8.9 8.6 8.7 9.1 8.4 8.1 22.0 
24.0 8.4 8.6 8.3 6.3 6.8 7.2 7.5 7.9 7.9 6.9 7.4 7.7 24.0 
26.0 7.1 7.4 7.6 5.0 5.5 5.8 6.2 6.6 6.9 5.7 6.1 6.4 26.0 
28.0 6.0 6.3 6.5 4.0 4.4 4.6 5.1 5.5 5.7 4.6 5.0 5.2 28.0 
30.0 5.0 5.3 5.5 3.1 3.4 3.7 4.2 4.5 4.7 3.7 4.0 4.3 30.0 
32.0 4.3 4.5 4.6 2.8 3.4 3.7 3.9 3.2 3.4 32.0 
34.0 3.6 3.8 2.7 3.0 3.2 34.0 
36.0 3.0 3.2 2.4 2.5 36.0 
38.0 2.5 2.6 38.0 
40.0 2.0 2.1 40.0 
42.0 1.5 1.7 42.0 
44.0 1.1 1.2 44.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

14.0 10.8 14.0 
16.0 10.3 9.6 8.8 16.0 
18.0 11.6 9.8 8.7 10.7 9.1 8.4 7.3 18.0 
20.0 9.9 9.3 8.4 10.0 8.7 7.9 8.8 8.0 7.4 7.0 6.5 20.0 
22.0 8.0 8.9 8.1 8.1 8.4 7.7 8.4 7.8 7.1 7.2 6.7 6.2 6.2 5.8 22.0 
24.0 7.4 7.6 7.8 6.6 7.7 7.4 7.1 7.5 6.9 6.9 6.4 6.0 6.4 6.0 5.6 24.0 
26.0 7.3 6.7 7.1 5.3 6.3 7.2 6.5 6.7 6.7 6.0 6.1 5.8 5.9 5.7 5.4 26.0 
28.0 6.3 6.4 6.1 4.3 5.2 5.9 5.5 6.0 6.3 4.9 5.8 5.6 4.8 5.5 5.2 28.0 
30.0 5.4 6.1 5.8 3.4 4.2 4.9 4.6 5.3 5.6 4.0 4.9 5.4 3.9 4.8 5.0 30.0 
32.0 4.6 5.2 5.6 3.4 4.0 3.8 4.5 5.0 3.3 4.0 4.6 3.9 4.6 32.0 
34.0 3.9 4.5 4.9 3.2 3.1 3.7 4.2 3.3 3.8 3.8 34.0 
36.0 3.3 3.8 4.2 2.5 3.1 3.5 3.1 36.0 
38.0 2.8 3.3 3.6 2.5 2.9 38.0 
40.0 2.4 2.8 2.4 40.0 
42.0 1.9 2.3 42.0 
44.0 1.5 1.9 44.0 
46.0 1.5 46.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

14.0 8.3 7.4 14.0 
16.0 8.3 7.4 6.5 16.0 
18.0 8.3 7.8 7.4 6.5 5.6 18.0 
20.0 8.3 7.4 7.4 7.0 6.5 6.5 5.6 4.8 20.0 
22.0 8.3 7.1 7.4 6.7 6.5 6.3 5.6 5.5 4.8 22.0 
24.0 7.1 6.8 6.0 7.1 6.5 5.8 6.5 6.0 5.6 5.2 4.8 4.8 24.0 
26.0 6.0 6.6 5.9 5.9 6.2 5.6 6.0 5.8 5.3 5.6 5.0 4.8 4.7 26.0 
28.0 5.8 6.1 5.7 4.8 6.0 5.4 5.5 5.6 5.1 5.2 4.9 4.5 4.8 4.6 4.2 28.0 
30.0 5.6 5.1 5.5 3.9 5.1 5.3 4.8 5.3 5.0 4.3 4.7 4.3 4.1 4.4 4.1 30.0 
32.0 4.8 4.9 5.2 4.3 5.1 4.0 4.6 4.8 4.5 4.2 4.2 3.9 32.0 
34.0 4.1 4.7 4.4 3.5 4.4 3.3 4.2 4.5 3.8 4.1 3.7 3.8 34.0 
36.0 3.5 4.3 4.3 3.6 2.7 3.6 4.1 3.9 3.7 36.0 
38.0 3.0 3.7 4.1 3.0 3.0 3.6 3.3 38.0 
40.0 2.5 3.2 3.6 3.1 40.0 
42.0 2.1 2.7 3.1 2.5 42.0 
44.0 1.7 2.3 2.6 44.0 
46.0 1.9 46.0 

HLJ 1.1m + 4.7m 12.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 10.9m 12.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 16.9m 12.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN
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50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

14.0 6.0 14.0 
16.0 6.0 4.4 16.0 
18.0 6.0 4.4 4.0 3.0 18.0 
20.0 6.0 4.4 4.0 3.0 2.8 20.0 
22.0 6.0 5.5 4.4 4.4 4.0 3.0 2.8 22.0 
24.0 6.0 5.3 4.4 4.4 4.0 4.0 3.0 2.8 24.0 
26.0 6.0 5.2 4.4 4.4 4.0 4.0 3.0 3.0 2.8 26.0 
28.0 5.1 5.0 4.0 4.4 4.4 4.0 4.0 3.0 3.0 2.8 2.8 28.0 
30.0 4.7 4.8 3.9 4.1 4.4 3.9 4.0 4.0 3.0 3.0 2.8 30.0 
32.0 4.5 4.7 3.8 4.4 3.8 3.5 4.0 3.8 3.0 3.0 2.8 32.0 
34.0 4.3 4.1 3.7 4.1 3.7 3.4 4.0 3.7 3.0 3.0 2.8 34.0 
36.0 3.7 3.7 3.6 3.4 3.6 3.5 3.7 3.0 3.0 36.0 
38.0 3.1 3.6 3.5 3.6 3.4 3.6 3.0 38.0 
40.0 2.7 3.5 3.2 3.1 2.8 3.2 3.0 40.0 
42.0 2.3 3.0 3.2 3.0 42.0 
44.0 1.9 2.6 3.1 2.6 44.0 
46.0 2.2 2.7 46.0 
48.0 1.8 2.3 48.0 
50.0 1.9 50.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

16.0 3.8 16.0 
18.0 3.8 3.6 3.4 18.0 
20.0 3.8 3.6 3.4 2.8 20.0 
22.0 3.8 3.6 3.4 2.8 2.2 22.0 
24.0 3.8 3.8 3.6 3.4 2.8 2.2 24.0 
26.0 3.8 3.7 3.6 3.6 3.4 2.8 2.2 26.0 
28.0 3.8 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 2.8 2.2 28.0 
30.0 3.8 3.5 3.6 3.4 3.4 3.3 2.8 2.8 30.0 
32.0 3.6 3.4 3.3 2.9 3.2 2.8 32.0 
34.0 3.1 3.3 2.7 3.2 2.9 3.1 2.8 34.0 
36.0 3.1 3.2 2.7 3.1 2.7 3.1 2.8 36.0 
38.0 3.1 3.1 2.6 2.6 2.8 2.6 38.0 
40.0 2.8 2.8 2.5 2.5 2.7 2.5 40.0 
42.0 2.3 2.8 2.4 2.5 2.4 42.0 
44.0 2.7 2.4 2.4 44.0 
46.0 2.4 2.3 46.0 
48.0 2.1 2.3 48.0 
50.0 2.2 50.0 

50.9 50.9 50.9 55.0 55.0 55.0 59.2 59.2 59.2 63.4 63.4 63.4 68.0 68.0 68.0 m

0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 0 20 40 °

18.0 2.7 2.5 18.0 
20.0 2.7 2.5 2.4 20.0 
22.0 2.7 2.5 2.4 2.3 1.9 22.0 
24.0 2.7 2.5 2.4 2.3 1.9 24.0 
26.0 2.7 2.5 2.4 2.3 1.9 26.0 
28.0 2.7 2.5 2.5 2.4 2.3 1.9 28.0 
30.0 2.7 2.4 2.5 2.4 2.4 30.0 
32.0 2.7 2.4 2.3 2.2 2.1 32.0 
34.0 2.2 2.3 2.2 2.1 34.0 
36.0 2.2 2.2 2.2 2.0 36.0 
38.0 2.2 2.2 2.0 38.0 
40.0 2.2 2.0 1.8 1.9 40.0 
42.0 2.2 1.9 1.8 42.0 
44.0 1.9 1.7 44.0 
46.0 1.8 1.7 46.0 
48.0 1.8 1.6 48.0 
50.0 1.6 50.0 
52.0 1.5 52.0 

HLJ 1.1m + 22.9m 12.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 28.9m 12.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN

HLJ 1.1m + 34.9m 12.0 t 9.0m x 8.3m 360 ° JPN
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